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1. Vorstellung des Verbandes 

Mitglied 
1 Stimme 

Steckbrief 
 
Gegründet: 2009  
Mitglieder: ~ 250 (Stand 12/2016) 
Vorsitzende: 1. Stefan Schwartzkopf,  
       2. Norman Günther 
Sitz des Vereins: seit 2016, Berlin im Büro der 
Verbände 
Hauptaufgaben:  Baurecht, Technologie, 
Öffentlichkeitsarbeit , Expertise , Anhörung  
Beiräte: Technischer Beirat und juristischer Beirat 
Regionalgruppen: Nord, Ost, Süd, West 
 



2.  Motivation für eine Kleinwindanlage 

Hobby / Freude am 
Windrad 

Image / Werbung Wirtschaftlichkeit 

Windmessung 

Genehmigung und Bau 

Betrieb der Anlage 

Planung und 
Anlagenauswahl 

- Werbewindanlagen 
 
-  Imagesteigerung durch 
Windanlage 

- Spaß an der Technik 
 

- Spaß an sichtbarer   
Energieproduktion vor Ort 
 

- ökologischer Gedanke 

Rückbau / Repowering 



3. Voruntersuchung zur Windhöfigkeit 

 
Die Voruntersuchung kann durch folgende 
Werkzeuge oder einer Kombination dieser erfolgen: 
 
- Windpotenzialatlas 10m über Grund, DWD 
- Windfinder.com, historische Daten 
- Tool TU Delft 
- öffentliche Wetterstationen mit Zugang zu Daten 
- weitere Online Tools zum site assessment 

Quelle: Windfinder.com,  
Messstation  München- Stadt, 
 



4. Genau Standort Wahl/ micro sitting 

Die Hauptwindrichtung sollte möglichst frei angeströmt werden!  
Keine Bäume, Häuser oder Büsche in Hauptwindrichtiung->Turbulenzen, Abstand 
zu Hindernissen 
 
 Art der Messung Genauigkeit 

der Messung 
Kosten des 
Messsystems 

Flatterband - ~ 50 € 

Wetterstation + ~ 150 € 

Semi -Professionelles 
Messgerät 

++ Kauf ~ 500€ 
Miete ab 50 € 

Professionelles 
Messgerät 

+++ Kauf ab ~4.000 
Miete ab 400 € 

Die Windmessung sollte mindestens ein Jahr durchgeführt werden. 



4. Genau Standort Wahl/Micro Sitting 

Bei der Windmessung ist besondere Sorgfalt geboten.  
Da die Windgeschwindigkeit mit der 3 Potenz in die Leistung eingeht. 
 
Man kann die Höhe der Messung noch korrigieren ebenso wie die Höhe über 
Meeresspiegel 

Quelle: ELV.de 
Quelle: LogicEnergy, Eigenwindenergie.de 



5. Aufarbeitung  der Windmessdaten 

Quelle: http://www.eigenewindenergie.de/ 



6. Leistungskurve der Windkraftanlage 
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Kennlinien Vergleich 10 kW Anlagen 

Anlage A - 10 kW, D=6,5m, A=33,18m²  

Anlage B - 10 kW, D=10,2m, A=82m² B 

Anlage C - 10 kW, D=13,3m, A=138,9 m² 



7. Berechnung des Jahresertrags 
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7. Berechnung des Jahresertrags 
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7. Berechnung des Jahresertrags 
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8. Investitionskosten 
 

Projektkosten zur  Netzeinspeisung in Deutschland 
 
- Windmessung und oder Windgutachten  
- Windturbine mit Generator 
- Mast 
- Gründung (Fundament, Erdanker, Seile….) 
- Beratung, Baugenehmigung und zugehörige Gutachten (Statik und UVP) 
- Einspeiseelektronik mit Vorschaltbox (Gleichrichter, Netzüberwachung) 
- Stoppschalter, Überspannungsschutz (zur Turbine, vom Netz) 
- Messgeräte und Energiezähler EVU 
- Blitzschutz, Potenzialausgleich 
- Anschlusskabel (Leistungskabel und Steuerkabel) 
- Monitoring, Windmessung, Temperatur,… 
 

 
Laufende Kosten:  
- Betriebskosten (Reparatur, Wartung,  Versicherung) 
- Annuität (Zins, Tilgung für Fremdkapital) 



8. Investitionskosten 



8. Investitionskosten 

Quelle: Standardlastprofil H0 nach VDEW, Winter  
 
Immer zuerst den Eigenverbrauch maximieren. 
 

Genau Betrachtung über das Lastprofil 
oder noch besser ein gemessenes 
Lastprofil. 
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8. Investitionskosten 
spezifische Investitionskosten 

Quelle: WINEUR Techno-Economic Report, Wind Energy Integration, 2005 



9.  Wirtschaftlichkeit 



9.  Wirtschaftlichkeit 



9.  Wirtschaftlichkeit 

Quelle: Tool von www.klein-windkraftanlagen.com 



9.  Wirtschaftlichkeit 
Stromgestehungskosten 

Einflussfaktoren der Stromgestehungskosten 
 
- Anschaffungsinvestitionen  
 
- Standortbedingungen  
- Betriebskosten  
- Lebensdauer der Anlage 

Quelle: Frauenhofer ISE, Studie 
Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien, 
2013 

Stromgestehungskosten Kleinwindkraft 
0,18 -3,0  €/ kWh  
 



9.  Wirtschaftlichkeit 
Wirtschaftlichkeit im Betrieb 

Beispiel 1 
 
Anlagenleistung: 10 kW 
Nabenhöhe: 18m 
Standort: bei Kiel  
Mittlere Windgeschwindigkeit: ~4 m/s: 
Jahresertrag: 24.000kWh 
 
 

Beispiel 2 
 
Anlagenleistung: 10 kW 
Nabenhöhe: 18m 
Standort: im Binnenland 
Mittlere Windgeschwindigkeit: ~ 3m/s.  
Jahresertrag: ca. 10.000kWh  
 
Durch hohen Turbulenzen und Rauigkeit 
des Geländes stark verminderter Ertrag. 
 
 



9.  Wirtschaftlichkeit 
Fazit 

Erfolgreiches 
wirtschaftliches 

Kleinwindprojekt 

Windhöfigkeit, 
Leistungskennlinie 
-> Vollaststunden  

Lebensdauer der 
Anlage 

Betriebskosten (Wartung, 
Ersatzinvestitionen, 

Versicherung, Rückbau) 

Strompreise und 
Strompreisentwicklung 

Zinssatz / 
EK Quote 

Investitionskosten 



Kommenden Kleinwindveranstaltungen in 
Deutschland: 

1-2.06.2017 
“SMALL WIND & SOLAR HYBRID SYSTEMS: 
Key to a Self-Sufficient Energy Future” 
Inter Solar, Munich, Germany 
 
http://small-wind.org/events/world-small-
wind-conference-2017/ 
 
 
 
22.09.2017 
5. Kleinwindtagung 
RENEXPO Augsburg 
Veranstalter: Messe Augsburg & BVKW e.V. 
 
http://www.renexpo.de/de/kongress/gesamtu
ebersicht.html 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 

Bundesverband Kleinwindanlagen / BVKW e.V.  
Thomas Kopp – Sprecher Region Süd 
Region.sued@bundesverband-kleinwindanlagen.de 
Büro der Verbände 
Charlottenstr. 65 
10117 Berlin  

http://bundesverband-kleinwindanlagen.de 

https://www.facebook.com/BvkwBundesverbandKleinwindanlagen 

 

 

http://bundesverband-kleinwindanlagen.de/
http://bundesverband-kleinwindanlagen.de/
http://bundesverband-kleinwindanlagen.de/
https://www.facebook.com/BvkwBundesverbandKleinwindanlagen
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- Gesamtsysteme Kleinwindkraft-Windfried Halhuber, Diplomica Verlag 
 

- BWE Marktübersicht –Kleinwindanlagen, 2. Auflage , 2013 
 

- Windkraftanlagen –Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb, R. Gasch, J. 
Twele, 6. Auflage, 2010, Vieweg+Teubner 
 

- Frauenhofer ISE, Studie: Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien, 2013 
 

- https://www.klein-windkraftanlagen.com/kleinwindanlagen-rechner/ 
 
 


