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Innendämmung ? Nein Danke!

Funktioniert doch eh nicht!
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Innendämmung ? Nein Danke!

Da hole ich mir Schimmel ins Haus!

Der Taupunkt wird verlagert!



JACKOCARE
Ein System für alle Bedürfnisse 01
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Erhaltung der Fassaden

Außen schauen……
…... Innen bauen !!



JACKOCARE
Ein System für alle Bedürfnisse 01
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Außen schauen……
…... Innen bauen !!



JACKOCARE Inside

Formate:
2600 x 600 mm
1300 x 600 mm
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Dickenspektrum:
10 – 80 mm

λD = 0,027 W/(m*K)

Spachtelkante:
4 x 80 mm



Bei einer diffusionsbremsenden Innendämmungen wird das
Diffundieren von Wasserdampf und das Strömen von Innenraumluft in
die Wärmedämmung eines Gebäudes einschränkt bzw. verhindert,
damit innerhalb des Bauteils kein schädliches Tauwasser entsteht.

01 System
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- Hindert das Eindringen von der Raumfeuchte

- Das Bauteil kann nach Innen austrocknen

- Jeder Oberflächenbelag möglich

- Berechnung nach WUFI nicht nötig

- Taupunkt bleibt trocken



01 Produkte
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8 Produkte
Für das System



Schimmel durch Wärmebrücken01
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Neubau der Fenster � geschlossene Fugen � Erhöhung der Raumfeuchte

Maßnahme � Innendämmung � Erhöhung der Oberflächentemperatur !



01 Wärmebrückendämmung
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Wärmebrückendämmung01
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Innendämmsystem01
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Deckendämmung01
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-Durch einen höheren SD-Wert gelangt weniger Wasserdampf in das Bauteil

-Gute Dämmwerte mit JACKODUR Plus bis 0,028 W/(m·K) möglich

-Geeignet als Wärmebrückendämmung

01 Warum JACKOCARE?
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-Leichte Verarbeitung

-Keine Wasseraufnahme dank des XPS

-Eine Erweiterung des klassischen Innenausbaus

- Auch als Deckendämmung anwendbar

- Erhaltung der Immobilie



Fazit01
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