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45% höhere Dämmwirkung mit
Resolharzschaumdämmstoff!

Als bauaufsichtlich zugelassenes
WDVS!

weber.therm plus ultra
Herbert Zoller

Staatl. gepr.Techniker, Architekten-Bauberater, Putz/ WDVS
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minimale Dicke

weber.therm 022 plus ultra im Vergleich zu herkömmlichem EPS

* Rechnerische Werte / gerundet

WLG 040 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 220

weber.therm 

022 plus ultra

23 29 35 39 46 55 66 77 88 99 110 121

Dickenvergleich: 

WLG 040 100mm vs. 

weber.therm 022 plus ultra 55 mm

WLG
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WLG
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weber.therm plus ultra WDVS

weber.therm 022 plus ultra

weber.therm

Klebe- und Armierungsmörtel

plus ultra



Dämmplatte

Klebe- und 
Armierungsmörtel

optimal aufeinander abgestimmte Komponenten 

weber.therm plus ultra WDVS

weber.therm 022 plus ultra

weber.therm plus ultra

Ausschließlich in Kombination erhältlich,                 

um Systemerfolg sicherzustellen!



Bemessungswert λ der Wärmeleitfähigkeit:

20-24mm: 0,025 W/mK

25-44mm: 0,024 W/mK

ab 45mm: 0,022 W/mK

Rohdichte: ca. 40 kg/m³

Baustoffklasse: B1
(ohne Sondermaßnahmen über 100 mm)

Euroklasse System: B-s1-d0 

Diffusionswiderstand µ: 35

weber.therm 022 plus ultra

weber.therm 022 plus ultra



Resolharz

Resol ist Bindemittel in der Steinwollefertigung



duroplastischer Kunststoff

Grundstoff ist Bakelit®

Bakelit wurde 1909 vom Belgier Leo Hendrik Baekeland 
erfunden

Bakelit wird verwendet für robuste Produkte des Alltags 
z.B. Telefone, Lichtschalter, Billardkugeln

100% FCKW und H-FCKW frei 

Resol-Hartschaum wird heute hauptsächlich 
eingesetzt in Bereichen bei denen mechanische und 
thermische Belastbarkeit, Brand-Resistenz und 
Beständigkeit gefordert werden

Feuerfest-Materialien

Maschinen-Bedienelemente

Isolationsmaterialien

Resol-Hartschaum



weber.therm plus ultra

Klebe- und Armierungsmörtel für das 
Wärmedämmsystem weber.therm plus 
ultra

Optimale Spannungsverteilung

Dickschichtige, stabile  
Armierungsschicht

Speziell für Hochleistungs-
dämmstoffe



Vorteile im Altbau

Nutzung der Raumverhältnisse mit optimalem 
Dämmstoff

Nutzung vorhandener Dachüberstände
(keine zusätzlichen Kosten für Verlängerung Traufe
und Ortgang)

Erreichung vorgeschriebener EnEV Bauteil U-Werte ab 
70mm

KFW 60 Standard mit 9 cm weber.therm plus ultra 022 
möglich

Vermeidung Schießschartenoptik

weber.therm 022 plus ultra

bietet einen wirtschaftlichen Mehrwert!

Video



Problemzonen des Altbaus

Beispielrechnung für Altbau mit real 

kalkulierten Preisen

Traufe:

20 lfm x € 301,35 =         € 6.027,00

Ortgang:

36 lfm x € 150,25 =        € 5.409,00

Gesamt:                          € 11.436,00

Gesamt incl. MwSt.:      € 13.608,84



Brandschutz



Verarbeitung

Die weber.therm 022 plus ultra Pakete sind 

an der Baustelle mit Folie abzudecken!



Verarbeitung

Die weber.therm 022 plus ultra Platten können mit 

einem Sägeschneidgerät komfortabel geschnitten 

werden. Details können leicht und sauber ausgearbeitet 

werden.



Verarbeitung

Die Dämmplatte wird rahmenförmig an den 

Plattenrändern mit drei senkrechten Streifen mit 

weber.therm plus ultra beschichtet! Hierbei ist eine 

60 % Verklebung zu erreichen.



Verlegung

Exaktes Ausrichten der ersten Dämmstofflage ist für 

ein fugenloses Verlegebild unerlässlich.



Ausbildung Eckverzahnung

An den Ecken werden die Platten ebenfalls im 

Verband verlegt. 



Verarbeitung

Kleinere Lücken (bis 10mm) können mit dem 

B1 Füllschaum weber.therm 345 

ausgeschäumt werden (Lücke 0,5 bis 1,0 cm 

V-förmig aufweiten).



Dübelmengen und -schema



Armieren maschinell

weber.therm plus ultra wird ca. 5-7 mm dick 

auf die Dämmpatten aufgetragen und 

plangezogen.



Oberputz als Scheibenputz

oder als Edelkratzputz









Sockellösung



Montage des neuen LockPlate-Systems



Montage des neuen LockPlate-Systems



Montage des neuen LockPlate-Systems



Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!


