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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Weltweit steigende Primärenergiekosten!
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

CO2-Emissionen erreichen neue Rekordmarke!
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Folgen des Klimawandels!
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Folgen des Klimawandels!

www.geo.de

www.infranken.de
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters

Rahmenanteil 30%

Glasanteil 70%
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit

Verglasung 4/12/4

Ug = 3,0 W/m²K

Profil: 1-Kammer
Bautiefe: 60 mm

Uf = 2,4 W/m²K

Uw = 3,0 W/m²K
1970
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 2,8 W/m²K
1980

Verglasung 4/12/4

Ug = 3,0 W/m²K

Profil: 2-Kammer
Bautiefe: 60 mm

Uf = 1,9 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,9 W/m²K
1985

Verglasung 4/16/4
Wärmefunktionsschicht

Ug = 1,6 W/m²K

Profil: 2-Kammer
Bautiefe: 60 mm

Uf = 1,9 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,8 W/m²K
1990

Verglasung 4/16/4
Wärmefunktionsschicht

Ug = 1,6 W/m²K

Profil: 3-Kammer
Bautiefe: 60 mm

Uf = 1,6 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,6 W/m²K
1995 Verglasung 4/16/4

Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 1,3 W/m²K

Profil: 3-Kammer
Bautiefe: 60 mm

Uf = 1,6 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,5 W/m²K
2000 Verglasung 4/16/4

Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 1,3 W/m²K

Profil: 5-Kammer
Bautiefe: 70 mm

Uf = 1,3 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,3 W/m²K
2005 Verglasung 4/16/4

Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 1,1 W/m²K

Profil: 5-Kammer
Bautiefe: 70 mm

Uf = 1,3 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 1,0 W/m²K
ab 2005 Verglasung 4/16/4/16/4

Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 0,6 W/m²K

Profil: 5-Kammer
Bautiefe: 70 mm

Uf = 1,3 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters im Wandel der Zeit
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters - Gegenwart

Uw = 0,95 W/m²K Verglasung 4/16/4/16/4
Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 0,6 W/m²K

Profil: 6-Kammer
Bautiefe: 86 mm

Uf = 1,1 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens

Profil: 6-Kammer
Bautiefe: 86 mm

Uf = 1,1 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Bautiefe: 86 mm

Uf = 1,04 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Bautiefe: 86 mm

Uf = 1,04 W/m²K

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,99 W/m²K

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,99 W/m²K

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,99 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Thermomodule
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,86 W/m²K

Optimierung der Wärmedämmung des Fensterrahmens
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Die Bestandteile eines Fensters - GENEO®

Uw = 0,88 W/m²K Verglasung 4/16/4/16/4
Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung

Ug = 0,6 W/m²K

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Thermomodule
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,86 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 0,78 W/m²K Verglasung 4/16/4/16/4
Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung
„warme Kante“

Ug = 0,6 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters - GENEO®

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Thermomodule
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,86 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Uw = 0,67 W/m²K Verglasung 4/16/4/16/4
Wärmefunktionsschicht
Argonfüllung
„warme Kante“

Ug = 0,5 W/m²K

Die Bestandteile eines Fensters - GENEO® PHZ

Profil: 6-Kammer
Mitteldichtung
Faserverstärkung
Integriertes 
Verstärkungssystem IVS
Thermomodule
Bautiefe: 86 mm

Uf = 0,79 W/m²K
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Von der Kerze zur Energiesparlampe
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts

Quelle: BMWi
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ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Energetisches Einsparpotential pro Jahr durch Fensteraustausch im 
Gebäudebestand in Deutschland gesamt
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VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD



© REHAU - 19.03.12 -  PFF170 - 5519 - Seite 32 

ENERGIEEFFIZIENZ AM FENSTER
VOM EINFACHFENSTER ZUM PASSIVHAUSSTANDARD

Energetisches Einsparpotential pro Jahr durch Fensteraustausch im 
Gebäudebestand in Deutschland gebäudespezifisch

Quelle: 
REHAU Energiesparrechner
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