
Erstinspektion, Instandhaltung 
und Pflege von
Beschichtungen und Putzen

Alexander Schwarz



Erstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege von
Beschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und Putzen

• Beschichtungen am Bau haben immer zwei 
Aufgaben: Eine visuelle und eine 
funktionelle. Farbe soll gestalterischen 
Zwecken gerecht werden und gleichzeitig 
schützen.

− soll die Bausubstanz vor den Auswirkungen der 
Witterung bewahren

− je nach Schichtdicke stellen sie eine Art 
Opferrolle dar und werden deshalb „abgebaut“

− sollen Wasser draußen halten

− möglichst wenig „Angriffsfläche für Schmutz“ 
bieten
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Quelle: Sto
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Quelle: Keimfarben
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Quelle: Caparol
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Einschränkungen:

• Farbtonstabilität:
� Durch Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung, Anlagerungen kann sich die 

Oberfläche von Beschichtungen im Laufe der Zeit verändern. 
Farbveränderungen können die Folge sein. Dabei handelt es sich um einen 
dynamischen Prozess, der durch die Klimabedingungen an sich und die 
Exposition unterschiedlich beeinflusst wird. Es gelten die jeweils aktuellen 
nationalen Regelungen, Merkblätter etc.

• Gegen Pilz-und Algenbefall ausgerüstete Qualitäten:
� Das Produkt ist frei von Filmkonservierung. Eine zusätzliche Einstellung 

gegen Algen- und Pilzbefall ist nicht möglich. Besteht am zu 
beschichtenden Objekt ein erhöhtes Risiko und/oder hoher Infektionsdruck 
durch Algen- und Pilzbefall, empfehlen wir die Anwendung einer 
Fassadenfarbe mit angepasster Filmkonservierung die einen erhöhten 
Schutz gegen Algen und Pilze aufweist. Ein dauerhaftes Ausbleiben von 
Algen- und/oder Pilzbefall kann nicht zugesichert werden. 

Quelle Sto AG



Erstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege von
Beschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und Putzen

Einschränkungen:

• Gegen Pilz-und Algenbefall ausgerüstete Qualitäten:
� Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das 

Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Mit Filmkonservierung ausgerüstete 
Fassadenfarben müssen in ausreichender Schichtdicke aufgetragen 
werden, wir empfehlen, mindestens zwei Anstriche auszuführen. Gemäß 
dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und 
Pilzbefall nicht gewährleistet werden. 

Quelle: Brillux
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• Gründe für Instandhaltungsintervalle können sein:

� Alterungs- und Abnutzungserscheinungen

� Nutzungsbedingte Einflüsse

� Umweltbedingte Einflüsse
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• Farbtonveränderungen

durch Bindemittel oder Pigment

• Kreiden / Absanden

Alterungs- und Abnutzungserscheinungen: 
Farbtonveränderungen
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Alterungs- und Abnutzungserscheinungen:
Rissbildungen



Erstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege vonErstinspektion, Instandhaltung und Pflege von
Beschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und PutzenBeschichtungen und Putzen

Alterungs- und Abnutzungserscheinungen:
Anschlüsse und Bewegungsfugen
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Nutzungsbedingte Einflüsse:
Beschädigungen der Oberfläche
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�Nicht fachgerechte Montage von Anbauteilen 
wie Briefkästen, Markisen, Reklamatafeln, 
Lampen oder ähnliches

Nutzungsbedingte Einflüsse:
Nachträgliche Montagen
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Nutzungsbedingte Einflüsse:
Kipplüftung
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• Belastungen durch Wasser / Schnee / Hagel etc.

• Staubbelastung

• Bewuchs (Algen, Pilze und Flechten)

- Lage Gewässernähe, Waldnähe

- Architektur Bautechnik, energetische 
Anforderung an den Wandaufbau, konstruktiver 
Fassadenschutz, Eigenschaften eingesetzter 
Materialien, mangelhafte Wasserführung, 
Horizontalabdeckungen, Tropfkatenausbildung

- Klima, Sonneneinstrahlung, Witterungseinflüsse etc.

- Eigenschaften des Putzes / Beschichtung 

Umweltbedingte Einflüsse:
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Umweltbedingte Einflüsse:
Mauerspinnen / Spechte
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Umweltbedingte Einflüsse:
Bewuchs (Algen, Pilze und Flechten)
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Bewertung von Fassaden: 
Konstruktiver Witterungsschutz

Fassadenflächen/-bauteile geschützt empfohlener Intervall 
bis 5 Jahre
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Bewertung von Fassaden: 
Konstruktiver Witterungsschutz

Fassadenflächen/-bauteile teilweise geschützt empfohlener 
Intervall bis 3 Jahre
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Bewertung von Fassaden: 
Konstruktiver Witterungsschutz

Fassadenflächen/-bauteile nicht geschützt empfohlener 
Intervall bis 2 Jahre
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Bewertung von Fassaden:

Bewerten vonBewerten vonBewerten vonBewerten von Empfohlenes IntervallEmpfohlenes IntervallEmpfohlenes IntervallEmpfohlenes Intervall

Feuchtebelastung Spritzwasserbelastete Bereiche alle zwei 
Jahre kontrollieren/warten

Verschmutzungsbelastung individuell

Bepflanzung und Begrünung Rückschnitt mind. 1x jährlich

Anschlüsse / Leibungsausbildung Je nach Einbausituation kurze 
Intervalle zur Kontrolle

Fugen mind. alle zwei Jahre kontrollieren und 
ggf. warten

Farbton
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Zu erwartende optisch wahrnehmbare Veränderung 
nach 3 bis 4 Jahren im Außenbereich

Klassifizierung der alterungsbedingten Farbveränderung
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Vielen Dank!


