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ÅMineral  

Åkristallines Gestein 

Åfaserförmige Mineralstruktur 

ÅErgussgesteine 

Åunter Druck in Bänken ausgeformt  

ÅBergbauprodukt 
 

ÅChrysotil  (Weißasbest) 
 

ÅAmphibolasbeste 
ÅKrokydolith (Blauasbest)  

ÅAmosit (Braunasbest) 

ÅAktinolith     

ÅTremolit 

ÅAnthophyllit 

Asbest 



Chrysotil 

       



Chrysotil 

 



Krokydolith (Blauasbest) 

 



KMF Künstliche Mineralfaser 



ÅTemperaturbeständig 

Åchemisch Resistent 

ÅNichtbrennbar 

ÅZugfest und Reißfest 

ÅFlexibel 

 

ÅMineralisch ï kein Dampfdruck 

ÅFaser- und Bündelförmig 
 

Asbest Eigenschaften 



 
 
 

Well-Asbestzement wechselweise 



Beispiel 

Asbestprodukte 



Asbestzement: Bauschutt 



 

Was macht die Gefährlichkeit aus? 
üDie Fasern können tief in die Lunge eingeatmet werden, 

verbleiben dort für einen langen Zeitraum und schädigen 

das Gewebe 

. 

WHO-Fasern 

Durchmesser < 3 µm 

Länge > 5 µm 

Lªnge : Durchmesser Ó 3:1 

Asbest 



Makrophage mit Asbestfaser 
 



Asbest: 1A 
1A Stoffe, die beim Menschen bekanntermaßen 
krebserzeugend wirken. Es sind hinreichende Anhaltspunkte 
für einen Kausalzusammenhang zwischen der Exposition 
eines Menschen gegenüber dem Stoff und der Entstehung 
von Krebs vorhanden. 

 

KMF: 1B oder K 2 

K 2: Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung 
beim Menschen Anlass zur Besorgnis geben 

 

PCB:  K2, RD1B, RF1B 

RF1B: Stoffe, die als entwicklungsschädigend für den 
Menschen angesehen werden sollten 

RF1B: Stoffe, die als beeinträchtigend für die Fruchtbarkeit 
des Menschen angesehen werden sollten 

 

Gefährdungen 



Zahlen Betroffener in Deutschland/a 

BK-anerkannt: 
1.500 Todesfälle 

BK-Anträge: 
9.00 Erkrankte 

BK-anerkannt:   
3.400 Erkrankte 

Lungenkrebs: 
45 200 Todesfälle 

Straßenverkehr: 
 3500 Tote 

Mesotheliome: 
900 Todesfälle 

Mesotheliome ges.:  
1500 Todesfälle 

Asbest u. Berufskrankheit 
Vergleichszahlen 

10.000 Todesfälle /a ? 

 3.000 Todesfälle /a ?  



Allgemeine Versicherungsbedingungen  

 

Å7. Haftungsausschlüsse ... 

 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 

die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 

Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 



Wände und Decken  

ÅAsbest in Spachtelmassen, Fliesenklebern, Wände, 

Verkleidungen, Abstandshalter im Beton, Schotten, Fugen 

ÅPCB Farbanstriche, Fugenmaterialien 

ÅKMF Künstliche Mineralfasern als Dämmung 

ÅPAK: Dichtmasse hinter Fliesen 

 

ÅBöden 

ÅAsbest in Ausgleichsmassen, Fliesenklebern, Oberböden, als 

Abstandshalter im Beton 

ÅPCB in Bodenanstrichen, Fugenmaterialien, Beschichtung von 

Parkett 

ÅKünstliche Mineralfasern (KMF) als Trittschalldämmung 

ÅPAK in Dichtungsbahnen, als Bodenbelagskleber 

Freisetzungsgefahr bei Eingriffen 



 

Gebäudetechnik 
ÅAsbest in Lüftungsanlagen, Brandschutzklappen, zwischen 

Luftkanalelementen, in Rohrdurchführungen, Asbestplatten als 

Luftleitungen und Verkleidungen, als Dichtung in 

Rippenheizkörpern, Brandschutzt¿ren, é 

ÅKMF, Künstliche Mineralfasern als Dämmung 

 

Freisetzungsgefahr bei Eingriffen 



Diskussionspapier GVSS/VDI 

Motivation zur Untersuchung 
 



 

ÅHistorische Erkundung  

ÅDringlichkeit, Schadstoffarten nach Baujahr und Bauarten 

ÅUnterlagen, Zeitzeugen  

ÅUmfang und Zeitpunkt Begehung 

 

ÅErstbegehung 

Alle Räume, außen, Hohlräume etc.  

Erste Analysen -> pos./neg. 

Bericht mit Ergebnissen, Bewertungen, Handlungsbedarf und 

ggf. f.f. Prüfungen  

Untersuchungsablauf 



Historische Erkundung: Bauzeiten 

 

Åbis 1900  

ÅBauernhäuser, Stadthäuser, Schlösser,  

zunehmend Industriebauten 

ÅAsbest (gering),  

ÅPAK in Teer und Holzteer,  

ÅSchwermetalle PB-Metallgegenstände, Bleiweiß, -braun,  

Arsengrün, Mischfarben 

Hg (-Spiegelmanufakturen) 

Åerste Industriealtlasten, Aschen 

 

 

 

 

 

 



Historische Erkundung: Bauzeiten 

 

Å1900 bis 1940 Schwerindustrie, Mietshäuser, 

Bürgerheime, Verwaltung  

ÅAsbest 10.000 t Mengen,  

ÅPAK Kokereien,  

ÅSchwermetalle in Installationen, Gegenständen, 

Baustoffe, Farben, Pestiziden 

ÅDioxine durch Hausbrand 

Å 1940 ï 1945 Krieg, Militär, Kasernen, Bollwerke, Schutt, 

Verteilungen 

ÅRüstungsaltlasten Blindgänger, Sprengmittel, Gifte 
 

 



Historische Erkundung: Bauzeiten 

Å1945 bis 2000 Bauboom 1965 bis 1975, neue Techniken, 

Beton, Leichtbau  

 

Å Asbest in 100 000 t/a  

Å - 1974 Spritzasbest  

Å - 1982 LA-Platten 

Å - 1992 AZ 

Å - 1990 noch oft  

Å - 1995 Einzelfälle bis Sytematik 

 

Å PAK (Kokereien -1970) 

Å PCB Fugenmassen, Farben, Kondensatoren -1986 

Å PCP, Lindan (Dioxine), Pestizide in Holzschutzmitteln bis 1995     

Å Schwermetalle: Hg-Beizen, Hg-Thermometer, Schalter, Pb im 

Dachbau  



4. BImSchV 

Stand des Wissen 

Prüfen, Messen 

Baurecht 

 

Abfallrecht 
LAGA ï Blatt 23  
Abfall (ñkein Asbestò) 

 

VDI 3877 
Staub 

VDI 3866 
Material 

TRGS 910 
(Expostionsrisiko) 

TRGS 519 
Arbeitssicherheitsmaßgaben, Sachkunde,  

Abbruch, Sanierung, Instandhaltung 

VDI 3492 
Raumluft 

Gefahrstoffverordnung 
 Material < 0,1 Gew.-%:  Prod.- u. Umgg.-Verbot 

Anerkennung für Sanierer  
Asbest-Richtlinie 

Bauaufsichtlich eingeführt, schwach  
gebundenes Asbest, Sanierungsbedarf.  

IFA Verfahren 7487 
Material 0,1% Gew.% 

Geprüfte Arbeitsverfahren  

SBH-Methode 
Bestimmung in  

Baustoffen (< 1%) 

Musterbauordnung 

Diskussionspapier 
GVSS/VDI 

Regularien 

Arbeitschutz 

TRGS 900 
Definitiv krebserregend 

1A 

VDI 3876 
Boden/Bauschutt 



Brandschutz-Verkleidung 



Brandschutz-Verkleidung 



Brandschott, LA-Platte, 
Schnur 



Brandschutz ï Stopfmassen 

 



Flamastik 



Asbest  
Mörtelschott 



Asbestprodukte an Brandschutzklappen 

Kompensator 

Klappenblatt 

Anschlagdichtung 

Staubsediment 

Einbaumaske 

Einbaurahmen 

Flanschdichtung 
Schnur / Kitt 

Vorbaukoffer LA 

Kanal Siebdruck 

Schotten  - LA (Wände) 

- Kissen 

- Spritzasbest 

- KMF-Coating 

Dübel, Kompensatoren 

Kanal LA 

- Seile 

Achsschnurwicklung 



             TGA 

 

            Asbestschnüre,  

            ehemaliges Schott 



Brandschutzklappe 



Luftleitungen 

Asbestgewebe 



 

Erreichbarkeit RLTA Inspektion 

     



Brandschutztür 

Mit vollflächiger 
Asbestplatte 



Asbest im 
Schlossbereich 





 

Versteckte Asbestprodukte 

Asbestpappe, versteckt unter Anstrich 



Rolltor mit Asbest 


