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Wohnungsstation PM – Regler Heizfall 
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Heizbetrieb 
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Wohnungsstation  PM – Regler 
Warmwasserbetrieb 

• keine Verkalkung 

• absoluter 

Vorrang für 

Warmwasser 

• keine 

Hilfsenergie  

• hohe 

Zapfleistung 

• Kalter Rücklauf  
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Wohnungsintegration 

Aufputzinstallation Unterputzinstallation 
Unterputzinstallation 

Ohne Deckel 
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Heizzentralentechnik (System KAMO) 

Pufferladeregelung 

Pufferspeicher 

Heizkreisregelung 

Wärmeerzeugung 

Solarzusatz 

BHKW 

Biomasse 
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Messungen Rücklauf Primärseite Fernwärme 

aus einer Bestandsanlage mit alten Heizkörpern 
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Dezentrale Wohnungsstationen 
Warmwasserbereitung und Raumheizung 

Vor – und Nachteile 

Vorteile 

• Nur Kaltwasserleitung, HVL und HRL 

• Nur 2 Zähler, Kaltwasser und Wärmemenge 

• Niedrigste Rücklauftemperaturen 30-35°C möglich 

• Optimierter Einsatz für umweltgerechte  

  Systeme wie Fernwärme, Brennwert, Solar… 

• Dezentrale Warmwasser - Anlagen  

• Geringste Legionellen-  

  und Verkeimungsrisiken 

• Keine Legionellenprüfung erforderlich 

• Einfachere Abrechnung mit 2 Zählern (WMZ und KW) 

 Nachteile 

• Ggf. höhere Investitionskosten 

• Ggf. höhere Wartungs- und  

  Instandhaltungskosten 

• Dezentrale Zugänglichkeit erforderlich 

• Platzbedarf in den Wohnungen 

• Bei Kalkproblemen dezentrale Entkalkung  

  erforderlich 

• Bei > 500µS/cm keine kupfergelöteten Tauscher  

  verwenden, höherer Preis 
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Danke für ihre Aufmerksamkeit 

 

Gerhard Schmid 
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