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SealEco  Radon - Abdichtungen 

Abdichtungen     Allgemein: 

 

ÅBitumenbahnen 
 

ÅKunststoffbahnen  
Å(ECB / EVA / FPO / PE-C / PIB / PVC) 
 

ÅElastomerbahnen /-planen  
Å(EPDM / IIR-Butyl / TPE) 
 

ÅFlüssigabdichtungen  
Å(FUP / PUR / PMMA)  
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Abdichtungen     Anwendungsgebiete: 

 
ÅDachabdichtungen: Flachdach, Balkone, Terrassen 

 

ÅFassaden 
 

ÅBauwerksabdichtungen: gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes und 
drückendes Wasser 
 

ÅWaagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden 
(Mauersperrbahnen, Fußpunkt) 

 

ÅGewässerschutz: Teiche, Wasserrückhaltebecken, Deiche 
 

ÅBiogas, landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen, Deponien 
 

ÅRadon - Abdichtungen 
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    Abdichtungen relevante Normen und Regeln: 
 

Å Regeln für Abdichtungen  ï Flachdachrichtlinie ï 
 

Å DIN EN 13967  Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die  
     Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser 

 

Å DIN EN 13969  Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdich- 
     tung gegen Bodenfeuchte und Wasser 

 

Å DIN EN 13970/A1 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen 
 

Å DIN EN 13984/A1 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperr- 
     bahnen  

 

Å DIN EN 14909  Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Mauersperr- 
     bahnen 

 

Å DIN EN 14967  Abdichtungsbahnen - Bitumen-Mauersperrbahnen 
 

Å DIN 18195  1-10 Bauwerksabdichtungen  
 

Å DIN 18531  1-4  Dachabdichtungen ï Abdichtungen für nicht genutzte Dächer 
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     Abdichtungen relevante Normen und Regeln: 
 

Å DIN EN 13956  Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für    

     Dachabdichtungen  
 

Å DIN V 20000-201  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken ï Teil 201:    

     Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen   

     Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen 
 

Å DIN V 20000-202  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken ï Teil 202:    

     Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen   

     Produktnormen zur Verwendung in Bauwerksabdichtungen 

  

Å DIN V 20000-203  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken ï Teil 203:    

     Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen   

     Produktnormen zur Verwendung für Abdichtungen von Betonbrücken  

     und anderen Verkehrsbauwerken aus Beton   

 

Å Derzeit keine Normen oder Regeln für Radon-Abdichtungen in Deutschland  

Abdichtungen erfolgen i.d.R. nach DIN 18195 Bauwerksabdichtungen 
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Wasserdicht = Gasdicht ? 
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   .......... unsere 

Abdichtungsbahnen  

 sind wasserdicht und 

diffusionsoffen...... !?  
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Lochdurchmesser 
Leckrate in Generelle Leckbeschreibung Gasleckbeschreibung 

mbar × l/s 

Ғ м ƳƳ 10² Wasser läuft aus   

Ғ олл ҡƳ 10¹     

Ғ млл ҡƳ млх Tropfender Wasserhahn Ғ м ŎƳ3 Gasverlust pro Sekunde 

Ғ ол ҡƳ 10¯¹   Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 10 Sekunden 

Ғ мл ҡƳ млѐч wasserdicht (tropft nicht) Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 100 Sekunden 

Ғ о ˃m млѐш dampfdicht (Schwitzen) 

Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 15 Minuten 

    (ca. 1 Gasbläschen pro Sekunde) 

Ғ м ˃m млѐщ bakteriendicht Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 3 Stunden 

Ғ олл ƴƳ млѐъ benzin- und öldicht Ғ м ŎƳ3 Gasverlust pro Tag 

Ғ млл ƴƳ млѐы virendicht Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 10 Tagen 

Ғ ол ƴƳ млѐь gasdicht Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 100 Tagen 

Ғ мл ƴƳ млѐэ virendicht (gesichert) Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 3 Jahren 

Ғ о ƴƳ млѐю gasdicht (gesichert) Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 30 Jahren 

Ғ м ƴƳ млѐцх absolut dicht (technisch) Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 300 Jahren 

Ғ лΣо ƴƳ млѐцц   Ғ м ŎƳ3 Gasverlust in 3000 Jahren  
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 Empfehlung ! 

 

 Prüfbericht  

 bzw. Zertifikate 

verlangen ! 
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Dr, Joachim Kemski 
von der IHK Bonn/Rhein-Sieg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Radon 
 
Prüfbericht 2014011 401d 
SealEco GmbH, Butyl-Kautschukplane 
14.01.2014 
 
Als Ergebnis (Mittelwert der beiden Messungen, gerundet auf zweite Nachkommastelle) kann 
festgehalten werden: 
 
Radondiffusionskoeffizient  5 Ґ мΣнм Ȅ млѐцш Ƴч ǎѐц  
Radondiffusionslänge   L  = 0,23 mm 
 
Aufgrund dieser Kennzahlen wirkt die Butyl-Kautschukplane (1,2 mm dick) als passive 
Radondiffusionssperre. 
Sie ist zum Schutz von Gebäuden zur Verhinderung der Radonmigration aus dem Baugrund 
geeignet. 
Landesspezifische Regelungen sind zu beachten. 
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Ergänzende Erläuterungen zum Testbericht Nr. 2014011401d 
 
Eignung der SealEco GmbH Butyl-Kautschukplane (1,2 mm dick) als Radondiffusionssperre 
 
 
Landesspezifische Regelungen 
 
In Deutschland existiert nach Arbeiten von G. Keller, Universität des Saarlandes, eine Konvention, 
dass Materialien als radondicht bezeichnet werden, wenn ihre Dicke größer als die 
dreifache Diffusionslänge ist (d >3 L). Damit werden mehr als 95 % des Radongases durch 
das Material zurückgehalten. In der Schweiz bezieht sich das Bundesamt für Gesundheit 
ebenfalls auf diese Definition. 
 
Für die Butyl-Kautschukplane (1,2 mm dick) gilt: d = 1,2 mm > 3 L (= 0,69 mm). 
 
Damit kann das Material nach G. Keller als radondicht bezeichnet werden. 
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Die dargestellten Zusammenhänge gelten für ein übliches Einfamilienhaus mit Nutzung der 
Räume im Keller zu Aufenthaltszwecken. Aufgrund der unterschiedlichen Messvorschriften 
zur Bestimmung von Radon in der Bodenluft können die in Tschechien ermittelten 
Bodenluftwerte durch Multiplikation mit dem Faktor 1,3 in die in Deutschland verwendeten 
Werte umgerechnet zu werden. 
 
Die Butyl-Kautschukplane (1,2 mm dick) kann daher in Tschechien uneingeschränkt als 
Radondiffusionssperre bei Neubauvorhaben eingesetzt werden. 
 
Im englischsprachigen Raum sowie in den skandinavischen Ländern sind die Begriffe 
,,radon resistantά oder αradon barrierά üblich. Materialien können als Radon-Diffusionssperre 
eingesetzt werden, wenn sie bei einer Dicke von 400 µm einen Radondiffusionskoeffizienten von 
< 1 x млѐцц Ƴч ǎѐц besitzen. 
 
Die Butyl-Kautschukplane (1,2 mm dick) kann daher als αradon resistantά ƻŘŜǊ αradon barrierά 
bezeichnet werden. 
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SealEco Gasdichtheit ist auch           

        in der Praxis belegt,    

        z.B. durch Biogas- und  

        Vakuummembranen 

Dr. Joachim Kemski aus Bonn, der Radonschutzmaßnahmen 
ōŜǊŀǘŜƴŘ ōŜƎƭŜƛǘŜǘΣ ǎŀƎǘΥ α5ƛŜ YƻǎǘŜƴ ǾŀǊƛƛŜǊŜƴ ǎŜƘǊ ǎǘŀǊƪΦ WŜ 
nach Situation vor Ort kann die Sanierung zwei oder auch 
zwanzigtausend Euro kosten. Da ist es in Risikogebieten sinnvoll, 
gleich beim Neubau auf Radondichtheit zu achten ς mit 
radondichter Folie unter der durchgehenden Bodenplatte und 
dichten Leitungsdurchführungen. Das kostet etwa 20 Euro pro 
ǸōŜǊōŀǳǘŜƴ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ƳŜƘǊΦά 

 Radon - Abdichtungen unter Bodenplatten schützen 
nicht nur gegen Radon ,sondern auch gegen Wasser, 
andere Gase und aufsteigende Feuchtigkeit ! 
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 SealEco  Radon Abdichtungen aus Butyl Kautschuk  

       als Bahnen und/oder Planen geprüft durch:  

       Institute aus Deutschland, Tschechien und Schweden 

Werksseitige 

Planenherstellung 
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      Praxisbeispiel Fläche 
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      Praxisbeispiel Fläche 

SealEco  Radon - Abdichtungen 



www.sealeco.com www.sealeco.com 
17/24  

      Praxisbeispiel Detail 
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      Praxisbeispiel Detail 
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