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Serielle Sanierung:
Wie funktioniert das eigentlich?

03.0/.2025 am BauZentrum Munchen
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In fUnf Schritten zur Energieeffizienten
Gebaudehulle durch Serielle Sanierung
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Wir beraten Sie Uber die neuen Fordermdglichkeiten
und Zuschusse von Bund, Land und Kommune.

Wir kimmern uns um den Pre-Check der die
technischen und logistischen Voraussetzungen erfullt
sind.
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Im zweiten Schritt scannen wir das gesamte
Gebaude millimetergenau und fertigen ein
digitales 3D-Modell anhand der Punktewolke
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PLANUNG

Unsere Planer und Energieberater entwerfen
auf Grundlage der digitalen Gebaudedaten
und Kundenwunsche einen individuellen Plan
fur die energieeffiziente Sanierung. Die
technischen Losungen werden detailliert

ausgearbeitet.
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Die Module fur die serielle Sanierung werden
bei uns im Werk als Elemente vorgefertigt.
Zusammen ergeben sie eine passgenaue und
hochwertige Gebaudehulle.
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MONTAGE

Die fertigen Module werden per Tieflader zur
Baustelle gefahren und mithilfe eines Krans
montiert. Wahrend der Montage kann das
Haus weiter bewohnt werden.
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Forderung und Zuschusse vom Bund KFW 261:

A Bis zu 150.000 Euro Kredit je \Wohneinheit fiir ein Effizienzhaus 40 EE (120.000 Euro EH 40)

A 20% Tilgungszuschuss des Kreditbetrages beim Erreichen eines Effizienzhaus 40

A Zusatzlich 10% Tilgungszuschuss bei ,, Worst Performing Building” \WPB (schlechtesten 25%
des Gebaudebestands)

A Zusatzlich bis zu 15% Tilgungszuschuss bei Serieller Sanierung

A Bis zu 45% Tilgungszuschuss und somit max. 67.500 € je Wohneinheit
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Beispiele aus der Praxis
Vom Erstgesprach bis Einzug
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Ausgangssituation

Das Gebaude stammt aus den
1960er Jahren und hatte eine
Wohnflache von ca. 120 gm.

Die Nutzung der Letzten 65 Jahre
iIst dem Haus deutlich anzusehen.
Der energetische Zustand blieb
seitdem nahezu unverandert.




MFH Krailing FiChtIe
Holzbau

Planung
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Bestand Planung mit Anbau Genehmigungsplanung
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Traufdetail M 1:5
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Der Sockel stellt bei der Seriellen
Sanierung eine grole
Herausforderung dar.

Der Dachanschluss ist eines der
wichtigsten Details einer Seriellen
Sanierung

It. DIN mind. 60cm von OK-Decke
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