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Aussenwand:
Brettsperrholzwand
Holzfaserdammung
Schalung

Innenwande tragend:
Lehmziegel

Innenwande nichttragend:
Holz + Lehmbauplatten

Decken:
Brettsperrholz
Schiittung/Trittschall
HolzfuBboden

Abst.

Tech.

EG

Aussenwand:
Massivholzwand
Schalung

Innenwande tragend:
Stampflehm vorelementiert

Innenwande nichttragend:
Holz + 3SPlatten

Decken:
Brettstapeldecke
Trittschall
Lehmboden

0G

3,20 3,20

3,30

Aussenwand:
Holzrahmenbau + Holzfaserdammung
innen Lehmbauplatten, aussen Schalung

Innenwdnde tragend:
Recyclingziegel

Innenwande nichttragend:
Holz + Lehmbauplatten

Decken:

Holzbalkendecke + Lehmbauplatten
(unterseitig verputzt)
Schiittung/Trittschall
HolzfuBboden

20,00

| 3,20 3,20

3,20




1 2 3
Stampflehm Kaltziegel
aus Ziegelbruch

gepresst

Lehmstein
vorgefertigt




Treibhauspotential (GWP) fur Herstellung, Austausch, Entsorgung + Recyclingpotenzial
(Module A-D) in kgCO2Aq./m2NRF (Nettoraumflache). Betrachtungszeitraum 50 Jahre
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Mauerwerk
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Bauteile Haus Halbholz

Dach (Decke iber 2. 0G)
Bitumenbahn beschiefert, 4 mm
Bitumenbahn
Holzschalung
Dachsparren 80/220 mm, e=850 mm,
Holzfaserdammmstoff, 60 k
Folie PE-HD mit PP-VIi
hdichte Faserplatte,
Diibelholzdecke, 1

AuBenwand

druckfest, 550 ka/m
efach 60

Holzfenster
Larche, gedit, inkl. Beschlage
Isolierverglasung 3-f

Decke iiber 1.0G /EG

Nadelholzdielen

mit Hartwachs, 27 mm

Trockenestrich zementgebunden

mit Lagerhdlzern 36/45 mm, 95 mm, 45 mm

Mineralwo 25 mm
200 kg/m*15 mm |
'8, 1400 kg/m”, 98 mm
HD mit PP-Vlies, 0.3 mm
g

Diibelholzdecke, 160 mm

Innenwand 2.0G
Lehmstein NF, 1.800 ke
mit Lehmmértel vermauert

Innenwand 1.0G
Lehmstein NF, 1.800 kg/m
t Lehmmértel vermauert, 365 mm

Innenwand Erdgeschoss
Re-use Zi Reichsformat
rtel vermauert, 51C

Bodenaufbau EG
Nadelholzdielen
mit Hartwachs, 27 mm
zementgebunden

Holzfaserddmmst
Streifenfundamente

Bitumenbahn, 4 mm

15 mit RC-Anteil, 800 mm

Auffiillung zwischen Fundamenten
Bitumenbahn, 4 mm

Sockel

hrungsstahl 0,7 % Volumenantail, 100 mm
Bitumenbahn, dahinter hochgezogen, 4 mm

Graue Emission in kgCO ,Aq./m? Bauteil

55,45
W 1288

I 4546
B 3570

42,07
W 272
2935







