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Neueste Entwicklungen und industrielle 
Fertigung 

Eine kurze Abhandlung über das industrielle 
Umfeld des Lehmbaus

energiearm feuchteregulierend kreislauffähig 

© ClayTec



Industrieverband 
Lehmbaustoffe e.V.
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ÁBBF Beratende Ingenieure
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Konstruieren

ÁZRS Ingenieure GmbH 



Bauen mit Lehm und Industrie? Wandel in der 
Wahrnehmung: 

1950er: Baustoff der Nachkriegszeit

1990er: Do-it-yourself und Ideologie / Esoterik

2021er: Lehmbaustoffe / Lehmbauteile sind 
Ăindustriellñ gefertigt und verf¿gbar, kreislauffªhig, 
CO2-arm, thermische Speichermasse, 
Feuchteregulierung



Lehm in der Presse 



Lehm, weil 

innovativ und ökologischund é

Åenergiearm  in der Herstellung

Åkreislauffähig  (replastifizierbar) 

Åwiederverwendbar

Åthermische Speichermasse 
(wesentlich fürs lowtech Bauen )

Åfeuchteregulierend

Åwärmespeichernd

Åsommerlicher  Wärmeschutz

Åschadstoffabsorbierend

Åschalldämmend

ÅRohstoff Lehm regional verfügbar



Normung heute:

ÅDIN 18942-1:2024-03 und DIN 18942-
100:2024-03 Lehmbaustoffe Begriffe und 
Konformitätsnachweis 

ÅDIN 18945:2024-03 - Lehmsteine

ÅDIN 18946:2024 - Lehmmauermörtel

ÅDIN 18947:2024 - Lehmputzmörtel

ÅDIN 18948:2024 - Lehmplatte

ÅDIN 18945 und 18946 werden demnächst 
bauaufsichtlich in die M VV TB eingeführt

Ålt. DIN 4102/Teil 4 LEHM grds. A1

ÅDIN EN 1995-1-2:2023

ÅBemessungsnorm DIN 18940:2023 -06

ÅTM 06:2015-06 
Lehmdünnlagenbeschichtungen

ÅWTA Blätter für Sanierungsthemen

ÅLehmbauregeln des DVL bei 
Vorortfertigung (Stampflehm, Strohlehm)



Anwendungsbereiche (ohne Geschossdecke) 



Lehmsteinmauerwerk

ÅProduktnorm DIN 18945 (Anforderungen, 
Prüfverfahren, Kennzeichnung)

ÅBemessungsnorm DIN 18940:2023-06 = 
Eurocode 6 (Konstruktion Bemessung 
Ausführung, zu beachten DIN 18946)

ÅTragend bis GK 4 (13m OKF) für 
konstruktiv witterungsgeschütztes 
Außenmauerwerk und Innenmauerwerk

ÅUnter Einhaltung von geregelten 
Mindestdicken REI 30 und REI 60  

Åsogar Brandwand (!)

Åauch nicht-tragend

ÅFormate: NF, 2 DF bis 16 DF

ÅForm- oder stranggepresst



LehmbaustoffeïBad Aibling

© Industrieverband Lehmbaustoffe, B&O Gruppe in Bad Aibling; Forschungshaus Holz Lehmstein



Out of the Norm 

Lehm -Dünnbettmörtel ï

Zwei neue Anwendungen 

Åwirtschaftliches Mauern von Lehmsteinen ïüber 
bauaufsichtliche Zulassungen für das tragende Bauen, 
da noch nicht genormt (DIN 18946, 18940)

UND: 

ÅEnabler des sortenreinen Bauens und damit eines 
späteren Rückbaus von wasserfesten Wandbaustoffen

ÅProjekte - Nachhaltiges Mauerwerk 
Innovationsnetzwerk (nachhaltiges-mauerwerk.de)

https://www.nachhaltiges-mauerwerk.de/projekte/
https://www.nachhaltiges-mauerwerk.de/projekte/


Low Hanging Fruits: 
Lehmputz / Lehmanstriche

DIN 18947:2024 ïLehmputzmörtel



ÅBrandverhalten: A1 und A2 

ÅFeuerwiderstand RE 30/60/90/120

ÅBauphysik (Feuchteregulierung und 
Schadstoffabsorption)

ÅSchalldämmung ïbis zu 56db

ÅDIN 18948:2024-03 (Anforderungen, 
Prüfverfahren, Kennzeichnung)

ÅAber auch Systeme mit Holzweichfaser 
bzw. Flächenheiz- und kühlsysteme

Lehmplatte 

©Lukas Zogg / Blumer-Lehmann AG



Lehmplatte ïHortus
https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-
und-gesellschaft/uns-eine-zukunft-bauen-
102.html

Integration in die Vorfertigung der 
Holzbauelemente bei Blumer-Lehmann

Brandschutznachweis ETH Zürich

Objektspezifische Einzelzulassung für 
Lehmplatten ςEI 30 und EI 60

- Verbaut im Liftschacht 
- Verbaut im Treppenhaus
- Und in den Räumen

©Lukas Zogg / Blumer-Lehmann AG

https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/uns-eine-zukunft-bauen-102.html
https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/uns-eine-zukunft-bauen-102.html
https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/uns-eine-zukunft-bauen-102.html


Flächenheizung

ÅHeizen/Kühlen an Wand und Decke

ÅNiedertemperatursystem (35 °C Vorlauf-
temperatur statt 55 °C bei Radiatoren)

ÅEffizienz der Wärmepumpen wird fast 
verdoppelt

Ådazu 18% Energie-Einsparung durch 
Wärmestrahlung

ÅEinziges System mit effizientem Tauwasser-
Management durch Lehmputz erlaubt 
Kühlung auch an heißen Tagen

Åfehlende Luftzirkulation reduziert Allergene 
in der Raumluft



Klimaelement 



Heiz-/kühlplatte

Åfertig vorproduzierte Lehmplatten-
Heiz/Kühlmodule 

Åmit Holzweichfaserplatte zur Dämmung 
zur Rohbauwand/-decke

Åals All-In-One-Version auch mit inklu-
dierter 6 cm Innendämmung erhältlich

Åschnelle Montage aufgrund von ca. 48 h 
Trocknungszeit

Åideal in der Sanierung zur Nachrüstung
einer Flächenheizung

Åan Wand und Decke montierbar



Innendämmung

Åfertig vorproduzierte Innendämmplatte 
mit 60 mm Holzweichfaser und 10 mm 
Lehmputz

ÅOptional auch mit integrierten Heiz-
/Kühlrohren erhältlich

ÅDiffusionsoffene Montage ist gesund für 
Mensch und Mauerwerk

ÅEvtl. entstehendes Tauwasser wird in 
den Raum rückverdunstet

ÅErhöhte Oberflächentemperatur 
verbessert Wohlgefühl



Lehmplatte ïForschung mit TUM 

- Brandschutztechnische Schutzwirkung von Lehmplatten
- Dauer des Projekts / 1. Phase: 01.04.2025 ς31.03.2026
- Phase 1 konzentriert sich auf die Frage:

Welche Verschiebung des Zeitpunkts des Beginns der Verkohlung hinter 
der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung mit aktuell auf dem
Markt verfügbaren Lehmplatten möglich ist. Status quo mit Validierung 
dessen durch 2 Brandprüfungen

- Ziel:  Bauteilkatalog als Planungshilfe für alle Gebäudeklassen als Grundlage für 
den Einsatz von industriell gefertigten Lehmplatten im Brandfall, um die 
Lehmplatte als alternative brandschutztechnisch wirksame Bekleidung im 
modernen Holzbau zu integrieren

- Phase 2 soll auf den Ergebnissen der Phase 1 aufbauen und untersuchen, 
inwiefern eine Optimierung der Lehmplatte bzgl. der brandschutztechnisch 
wirksamen Bekleidungseigenschaften möglich ist und eine Einbindung in die 
Fertigungsprozesse des Holzbaus

Kooperationspartner: Lehm: ClayTec, Hart Keramik, Leipfinger-Bader, WEM, 
Holz: Holzius, Gumpp&Maier



Vorfertigung

Lehmfertigteile aus Stampflehm, © August Lücking GmbH & Co. KG



Vorfertigung

Brückner Architekten, Verband für Ländliche Entwicklung, 
Trischenreuth, Foto: Julian Trummer 



Vorteile in Zahlen



Vergleich GWP - Deckentypen



Lehm ïKonkret 2 

© C.F. MøllerArchitects, BMUV ςDienstsitz Berlin 

Projektdetails

Å Lebenszyklusbetrachtung

Å Lowtech-Ansatz: 
Investitionskosten für 
Anlagentechnik vermeiden in 
dem bspw. die 
Feuchteabsorbtionsfähigkeit
und die Speicherfähigkeit 
des Lehms in die Planung 
(vor allem Trockenbau) 
eingebunden werden

Å Erneuerbare Energien / 
Flexible Nutzung



Lehm ïKonkret 3 

© Christian Tharovsky

Projektdetails

Å Kindergarten Grassau

Å Grundfläche 400qm und 
Firsthöhe 10m

Å Gedämmte 
Holzrahmenbauweise 

Å Verschalung mit Lärchenholz

ÅWannddicken35 bis 45 cm, 
Dämmmaterial 
Holzweichfaser und Zellulose 

Å Beplankung der Innenwände 
mit Lehmplatten und 
Lehmedelputz als letzte 
Schicht

VIDA HolzProjekt GmbH



LehmïKonkret 4

© Industrieverband Lehmbaustoffe, BMEL



LehmïKonkret 5

© DGMArchitekten,KreisarchivViersen



Lehm ïKonkret 6 

Quelle: Kreis Viersen, Straßenverkehrsamt und Förderschule

Zirkuläres Bauen in Viersen

(Kreis Viersen: Bauarbeiten fürs 
Förderzentrum West gestartet)

Nachhaltigkeit ist sparsam im 

Unterhalt: 

Å Einsparung von Betriebskosten 

für Haustechnik, bessere 

Wärme- und auch 

Kältedämmung dank 

Speichermasse im Lehm

Å Besonderheit in NRW seit 2023: 

Erlass bei zirkulären Gebäuden 

auf Materialrestwert 

abgeschrieben werden darf 

(Jährliche Entlastung für den 

Haushalt der Kommunen)

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/kreis-viersen-bauarbeiten-fuers-foerderzentrum-west-gestartet_aid-103017709
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/kreis-viersen-bauarbeiten-fuers-foerderzentrum-west-gestartet_aid-103017709


Lehm ïKonkret 7 

UN-Klimasekretariat der Vereinten Nationen in Bonn 

Å 2010 Sanierung des 1953 errichteten Alten Abgeordnetenhauses in 
Bonn

Å Hohe Priorität auf Verwendung von nachhaltigen Baumaterialien 

Å Trockenbau: 6000 qm Lehmplatten zur Beplankung auf 
Metallständerwerk verspachtelt mit Lehm

Å Fotos: https://rkw.plus/de/projekt/un-klimasekretariat/#

JGeneriert von MS Copilot, 
wegen fehlender Bildrechte



Lehm ïKonkret 8 

© VIDA HolzProjektGmbH

Projektdetails

Å Mehrfamilienhaus 3- und -5 
geschossiges Ensemble

Å Nachverdichtung in Bayreuth 

Å Massivholzhaus ohne 
konventionellen Trockenbau: 
Lehmplatten und Lehmputz 3 
cm

VIDA HolzProjekt GmbH



Lehm ïKonkret 9 

© Christian Tharovsky

Projektdetails

Å Kindergarten Grassau

Å Grundfläche 400qm und 
Firsthöhe 10m

Å Gedämmte 
Holzrahmenbauweise 

Å Verschalung mit Lärchenholz

ÅWannddicken35 bis 45 cm, 
Dämmmaterial 
Holzweichfaser und Zellulose 

Å Beplankung der Innenwände 
mit Lehmplatten und 
Lehmedelputz als letzte 
Schicht



LehmïKonkret 10 

© www.lehmbauprojekte.com, DallóArmi
Ingenieure GmbH



Lehm ïKonkret 11

© B&O Bau / sauerbruchhutton 

Aufgabe:
Neu- und Umbau 
eines Firmensitzes 

Bauherr:
B&O Bau

Fertigstellung Avis: 
2026



Vorfertigung


