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Einleitung | 1. Einleitung

Setonschaden SUD-HANSA GmbH & Co. KG:
ausfuhrendes Unternehmen in der Betoninstandsetzung/

Betonschaden in Betonsanierung in Minchen

Tiefgaragen _ _ _
Das Thema i Betoninstandsetzung - ist flr uns nicht neu.
Checkliste fiir Seit ca. 40 Jahren sind wir mit dieser Thematik konfrontiert.
Bauherren
: Beschrankung heute auf Fassaden im Wohnungsbau mit
'”St%nsusne;‘r’]”gs ihren Balkonen, Terrassen und Laubengéngen sowie auf
Fassaden Tiefgaragen.
Instandsetzungs
|6sungen
Tiefgaragen

Schlussbemerkun
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eneitng | 2 Betonschaden an Fassaden

Ursache 1.
Wasser und Feuchtigkeit setzen sich zwischen Schichten mit
ungenugendem Verbund, z. B. zwischen Anstrich und

Betonschaden
an Fassaden

Betonschaden in Betonuntergrund an Deckenuntersichten von Balkonen.

Tiefgaragen

Ursache 2:
Checkliste fir Frost in Verbindung mit Wasser, z. B. bei gefliesten Balkonen ohne
Bauherren Abdichtung. Wasser dringt durch die Zementfugen leicht ein und

kann durch den keramischen Fliesenbelag nicht nach oben

Instandset : . :
e %r;usnegéﬂngs abtrocknen. Bei Frost entsteht ein Sprengdruck, der Hohllagen im
Fassaden Mortel unter den Fliesen erzeugt.
Instandsetzungs
l6sungen Ursache 3:
Tiefgaragen Zwangsspannungen infolge unterschiedlicher Materialien mit

unterschiedlicher Ausdehnung bei Temperaturanderung, z. B. bei
Schlussbemerkung  einbetonierten Balkongelandern.
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eneitng | 2 Betonschaden an Fassaden

Betonschaden Ursache 4:
an Fassaden Durch standige Durchfeuchtung von Stahlbetonbauteilen korrodiert

die Bewehrung

Betonschaden in
Tiefgaragen Ursache 5:
Karbonatisierung des Betons.
Checkliste fir Beton ist hoch alkalisch, also basisch und damit der beste
Bauherren Korrosionsschutz fir die Bewehrung. Durch die Luftporen an der
Oberflache des Betons dringt CO,, der Luft in das Stahlbetonbauteil
Instandsetzungs . . : . .. . . .
sungen ein, was zu einer chemischen Reaktion fuhrt, die die Alkalitat des
Fassaden Betons im oberflachennahen Bereich aufhebt.
Instandsetzungs | NUn rostet oberflachennahe Bewehrung.
|6sungen
Tiefgaragen
Schlussbemerkung
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snetng 3. Betonschaden in Tiefgaragen

Betonschaden Ursachen:

anFassaden | & Eintrag von Tausalzen in den Wintermonaten durch
Schmelzwasser der Autos

fehlendes Gefélle, keine Entwéasserung, falsches Gefalle zu

Betonschaden in
Tiefgaragen

tragenden Bauteilen

undichte Fugenprofile

Risse in der Deckender Bodenplatte

Konzentratiorder Chloride an Wandind Stltzensockeln

Checkliste fir

A
A
Bauherren A
A
A

Instandsetzungs
l6sungen fehlendeBetoniberdeckung
Fassaden
Folgen:
'”Stﬁ.‘jr:i'fne;‘rjngs A ChloridinduzierteKorrosion an der Bewehrungepchfra
Tiefgaragen korrosion dadurch Schwachung der Bewehrung

A Standsicherheit ist nicht mehr gegeben!

Schlussbemerkung
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4. Von der Analyse der Ursachen bis zur
Auftrag ¢ Checkliste fur Bauherren

1.

NOoO O AW

Ursache der Schaden analysieren (Prtufungen und
Messungen erforderlich)

Wer kann das flr Sie machen?

Ingenieurbiros, Betonlabore, Anwendungsberater
von Materiallieferanten

Instandsetzungskonzept

Leistungsverzeichnis

Vergleichbare Angebote

Auftrag i VOB-Vertrag

Ihre Bauleitung/Bauulberwachung:

In der Regel das planende Ingenieurbiro
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Was ist eine Fachfirma flr
Betoninstandsetzung?

langjahrige Erfahrung und viele Referenzobjekte in der
Betoninstandsetzung

alte Referenzobjekte missen in einem guten Zustand
sein

Mitgliedschaft in einem Guteverein flr
Betoninstandsetzung (z. B. GUB, LGIB)

viele qualifizierte eigene Arbeiter mit SIVV T Schein
gualifizierte Mitarbeiter in der Angebotsbearbeitung/
Kalkulation und Objektbetreuung (Bauingenieure)
professionelle Projektabwicklung
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5. Instandsetzungslosungen an
Fassaden

A Betonschaden miissen saniert werden
A Ursachen der Betonschaden miissen beseitigt werden
durch:
U Beschichtungen in Verbindung mit Spachtelungen
U Ziel: Verschlie3en der Poren und Lunker im Beton,
damit Wasser, Sauerstoff und Kohlendioxid nicht
mehr eindringen kbnnen
A Erhéhung der Bewehrungsiiberdeckung mit Mortel oder
Beton
A Definiertes Ableiten von Niederschlagswasser
A Sachgerechte Montage von Gelandern, Wasserspeiern,
etc. ohne Zwangsspannungen
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Schlussbemerku
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Definiertes Ableiten von
Niederschlagswasser
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Erh6hung der Bewehrungstberdeckung durch
Aufbringen von zuséatzlichen Mdrtelschichten an
einer Balkontrennwand
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Neuer frostsicherer keramischer Oberbelag
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Balkonbeschichtungen mit Hohlkehlen
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Schlussbemerku vermeiden
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Schadensbilder
an Fassaden

Schadensbilder in
Tiefgaragen

Von der Analyse
der Ursachen bis
zum Auftrag

Instandsetzungs
|6sungen
Tiefgaragen

Vor der Instandsetzung
Schlussbemerkung
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Instandsetzungs
I6sungen fuh.
Tiefgaragen P ! /- -
Nach und vor der Instandsetzung
ScthssbemerkunF
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6. Instandsetzungslosungen in
Tiefgaragen

A Abtrag von beschadigtem Beton mittels HDW
A Beschichten der Betonbauteile mit @Systemen
A groRflachig
A oder nur an aufgehenden Bauteilen
A Kathodischer Korrosionsschutz (KKS)
A Wartungs und Inspektionsvertrag nach Abschluss der
Sanierung
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Komplettsanierung einer TG mit G8ystemen fur Wand
Schlussbemerkun und Boden: 2012
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Betonschaden
an Fassaden

Betonschaden in
Tiefgaragen

Checkliste fur
Bauherren

Instandsetzungs
[6sungen
Fassaden

2011/06/1613:59

Individuelle Abstltzungen flr Abtrag an Stlitzen
Schlussbemerkun
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Betoninstandsetzung, Beschichtungem Korrosionsschutz, KKS; HDWS SUD-HANSA

www.sued-hansa.de :” _‘B_

Einleitung

Betonschaden
an Fassaden

Betonschaden in
Tiefgaragen

Checkliste fur
Bauherren

Instandsetzungs
[6sungen
Fassaden

Beschichtung einer T-Gtltze mit Hohlkehlen
Schlussbemerku
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Betoninstandsetzung, Beschichtungerm Korrosionsschutz, KK, HDWS SUD-HANSA

FY, A

www.sued-hansa.de

Sanierung auch farbenfroh mdglich
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