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Inhalt 

Mitarbeiter   1505 (September 2017)  

Hauptsitz  Feldkirchen b. München  

Standorte  insgesamt 6, davon 3 Produktionsstandorte 

STEICO SE seit 1986 
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STEICO: Standorte 
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Hans Carl von Carlowitz 

 (1713)  

 

Nachhaltigkeit 
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Natürlicher Klimaschutz 
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Hackschnitzel 
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Dämmstoffe - Herstellungsverfahren  

 Holzfasern im Nass oder Trockenverfahren zu  
druckfesten Platten oder weichen  Matten geformt    
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1m³ 

Jahr 2016 - 612.000 m³ 

Jahr 2016 - 76.500 m³ 

Wirtschaftlichkeit - Dämmstoffe   
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ergänzendes Sortiment: STEICOlvl und STEICOjost/wall 
 

Stegträger LVL Furnierschichtholz 

LVL  =  Laminated Veneer Lumber 

FSH = Furnierschichtholz 

joist  =  Balken, Träger 

wall  = Wandstütze 
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Vom Baumstamm zum Baustoff 

LVL Furnierschichtholz Balken  
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Wärmebrückenminimierung durch Querschnittoptimierung 

Bauphysik 
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Stegdurchbrüche 
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Veredelung  
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Stegträger vs. Vollholz 

Vollholz  

Stegträger 

optimierter Querschnitt 
1/3 weniger Holz bei Stegträger 
gegenüber Vollholz   
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U- Wert einer Wand 

Beispiel: Bei einer 20cm dicken Wand, liegt  

der U-Wert bei hervorragenden 0,20 W/(m²*K) 
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Holz-  
Baustoff des 21. 
Jahrhundert 

Beton –  
Baustoff des 20. 
Jahrhundert  

Stahl –  
Baustoff des 19. 
Jahrhunderts  

Evolution der Baustoffe 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


