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Beispiel: Radonsanierung in Linköping Schweden



Beispiel: Analyse und Dokumentation Linköping Schweden



Beispiel für Aktivitätsmessung vor und nach 
der Radonsanierung in Wohnungen



Anwendungsbeispiel: Radonschutz in Schweden

wendungsbeispiel
RaRadon-Konzentrationen:

Vor Einbau des Radonschutzes: ca. 
800 Bq/m3

Nach Einbau Radonschutz: ca. 80 
Bq/m3

Reduktion der Radonkonzentration 
um 90% wird sehr häufig erreicht

z in Schweden



Realisierung am konkreten Beispiel

Im gezeigten Beispiel wurde der RS400 verwendet, da Untergrund porös, Durchflußrate bzw. 
Förderleistung wichtiger als Pressung, kurze Abluftleitungen waren möglich, somit war die 
Pressung eines RS100 nicht erforderlich

Der Corroventa RS400 wurde mit zwei Ansaugleitungen
versehen

Sie führen unter die Bodenplatte

RS400 saugt die geförderte Bodenluft ins Freie

Druck “unter Bodenplatte” niedriger als im Gebäude

Radon wird gehindert, ins Gebäude einzudringen

Zusätzlich werden Ritzen, Spalten, Öffnungen und sonstige
Radoneintrittspfade “abgedichtet”


