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Vorteile von Retrofit-LED-Lampen



Amortisation in Zahlen

Fazit:  LED-Retrofit-Lampen halten „lebenslänglich“ 
und machen sich mehrfach bezahlt (8h x 365T = 2920h)



Ausführungsformen LED-Leuchmittel
MR16 LED Spot

MR11 LED Spot

G4 LED Spot

GU10 LED Spot

G9 LED Lampe

E14 LED Spot

E14 LED Birne

E14 LED Kerze

E27 LED Kerze

E27 LED Birne

PAR30 LED Spot

PAR38 LED Spot

LED Fluter

G24 LED Lampe

AR111 LED Lampe

...und Zubehör:
LED Leuchtröhren

LED Röhrenleuchten

LED Panels

LED Einbauspots

LED Transformator

LED Dimmer



LED-Lampen dimmen? Ja aber...
angeblich dimmbare LED-Lampen 

verheizen einsparbare Energie!
 US-L-Prize-Sieger PHILIPS MasterBulb verliert beispielsweise 

bei Phasenanschnitt-Dimmen 60% der ungedimmten Effizienz



SuperFlux Effizienzsieg 2009
                    bei Stiftung Warentest

 Doppelte Lichtausbeute aber nicht dimmbar?



   Warum war die SuperFlux doppelt effizient?
  Integrierte treiberlos-passive LED-Lampen-Netzteile 

auf Kondensatorbasis verheizen selbst kaum Energie
 ...sind aber mit geschalteten Kondensatoren dimmbar



Kapazitiver Dimmer als Amortisationsturbo

 55% Effizienzgewinn und Lebensdauerverlängerung durch kapazitive Dimmung



Die Innereien des kapazitiven UP-Dimmers

 Der Dimmstufen-Drehwahlschalter umgeben von 11 
keramischen Hochvolt-Chip-Kondensatoren, sowie 
Schutz durch Varistor, PTC- und Schmelzsicherung



Warum sind aktiv netzgespeiste 
LED-Lampen teurer und ineffizienter?

4,5W Schaltnetzteil: 20 aktive und passive 
Bauelemente, 14% Verlustleistung ungedimmt
Quelle: Power Integrations Dez. 2011 DER 297

Die Hauptverluste 
entstehen in den 
elektronischen 
Schaltern und 
hochgetakteten 
Induktivitäten



Was ist bei den passiv netzgespeisten 
LED-Lampen anders?

Nur 6 passive 
Bauelemente mit 
Verlustleistungen 
zwischen 1,4.. 3% 
ungedimmt sowie 
kapazitiv gedimmt



Treiberlos-passive 3W-E14-Birne/Kerze



Beispiele für passive Retrofit-LED-Lampen

E27 DINA „5W“ (4,66W) 420lm (90 lm/W)

E14 Kerze/Birne 3W / 180..200lm



Auswahl kapazitiv dimmbare LED-Lampen
G9 LED Lampen
Bioledex 48 HighPower SMD G9 LED Lampe 
360° Warmweiss, Art.Nr. SG9-48S3-169
E14 LED Kerzen
Bioledex KALU 1.8W SMD LED Kerze E14 
150 Lumen Warmweiss, Art.Nr. K14-30S1-
528
Bioledex KALU 3.5W SMD LED Kerze E14 
250 Lumen Warmweiss, Art.Nr. K14-27S1-
561
Bioledex AIDA SMD LED Kerze Klar E14 130 
Lumen Warmweiss, Art.Nr. K14-27S1-580
Bioledex AIDA SMD LED Kerze Matt E14 130 
Lumen Warmweiss, ARt.Nr. K14-27S1-581
GU10 LED Spots
Bioledex 94 LED Spot GU10 120° 
Warmweiss, Art.Nr. S10-9411-517
Bioledex 60 LED Spot GU10 120° 
Warmweiss, Art.Nr. S10-60P1-510 
Bioledex 24 LED Spot GU10 120° 
Warmweiss, Art.Nr. S10-24P1-606
E14 LED Spots
Bioledex 94 LED Spot E14 120° Warmweiss, 
Art.Nr. S14-9411-536
Bioledex 24 LED Spot E14 120° Warmweiss, 
Art.Nr. S14-2411-600

E27 LED Birnen
Bioledex KALU 1.8W SMD LED Birne E27 150 
Lumen Warmweiss, Art.Nr. B27-30S1-520
Bioledex KALU 3.5W SMD LED Birne E27 250 
Lumen Warmweiss, Art.Nr. B27-27S1-559
Bioledex 18 LED Birne E27 Ø 50 mm 
Warmweis Außenbereich, Art.Nr. B27-1801-143
Bioledex DINA 3W LED Birne E27 260 Lumen 
Warmweiss, Art.Nr. B27-0321-608 
Bioledex DINA 4W LED Birne E27 340 Lumen 
Warmweiss, Art.Nr. B27-0421-609 
Bioledex DINA 5W LED Birne E27 420 Lumen 
Warmweiss, Art.Nr. B27-0521-610
E27 LED Kerzen
Bioledex KALU 1.8W SMD LED Kerze E27 150 
lm Warmweiss, Art.Nr. K27-30S1-521
E14 LED Birnen
Bioledex 3W E14 LED Kühlschranklampe 200 
lm Kaltweiss, Art.Nr. B14-00S3-579
Bioledex 3W E14 LED Lampe 180 Lumen 
Kompakt Warmweiss, Art.Nr. B14-00S1-599
Bioledex KALU 1.8W SMD LED Birne E14 150 
Lumen Warmweiss, Art.Nr. B14-30S1-530
E27 LED Spots
Bioledex 94 LED Spot E27 120° Warmweiss, 
Art.Nr. S27-9411-535



LED-Lampenladen Augsburg

www.Beleuchtung-mit-LED.de



Danke für Ihr Interesse!

DEL-KO GmbH


