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Gesamtfläche:  

  400 m²  400 m² - - 

Fläche der Nutzungseinheit je Geschoss: 

 - - -  400 m² 

Nutzungseinheiten: 

  2  2 - 

    

GK 1 2 3 4 5 

22m 

13m 

7m 

0m 

Brandschutzanforderungen:     keine Anforderungen Bekleidung: schwerentflammbare Baustoffe 

  Außenwand: A-Baustoffe oder feuerhemmend 

Anforderungen nach BayBO Art. 26 



Architekturbüro Susanne Scharabi, Berlin 



B1-Schutzziel nach DIN 4102-1, Abs. 6.1.1 (b) 

Brandausbreitung nicht wesentlich außerhalb des Primärbrandbereichs  



Brandszenarien an der Gebäudeaußenwand 



12. Minute 

„flash-over“ 1.Etage 
20. Minute 

„flash-over“ 2. Etage 

25. Minute 

Flammensprung von Etage zu Etage 



 4 ½ Geschosse 

Plattenbau 

 Großversuche 

 Unterschiedliche 

Bekleidungen und 

Brandsperren 

Großversuche in Merkers (Germany) 

Insgesamt 700 m2 Holzfassade 





Einsatz brennbarer Baustoffe an der Fassade – 

konstruktive Maßnahmen zur Erfüllung des Schutzzieles 

bei Gebäuden der GKL 4 und 5 

Geschossweise Unterbrechung der Hinterlüftungsebene 

durch Anordnung von Brandsperren 

Achtung: Solche konstruktiven Maßnahmen weichen von den derzeitigen 

Bauordnungen ab!   Brandschutzkonzept, zu beantragende Abweichung 



Auszug TUM Forschungsbericht „Holzbau der Zukunft“ 

Teilprojekt 02 Winter/Merk „Brandsicherheit im mehrgeschossigen Holzbau 
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Auszug TUM Forschungsbericht „Holzbau der Zukunft“ 

Teilprojekt 02 Winter/Merk „Brandsicherheit im mehrgeschossigen Holzbau 



Auskragung ≥ 30 mm 

Kapselung K260 

Belüftung 

Sichtbare Massivholzdecke 

N+F Bretter 



Konstruktive Maßnahmen 

aber z.B. auch auskragende Balkone oder versetzte Fassadenöffnungen 

Fassadenkonstruktion Bad Aibling 





ABS o Architekturbüro Stocker, München 



Architekten Hermann Kaufmann + Lichtblau Architekten 



Architekten Hermann Kaufmann + Lichtblau Architekten 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 
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ABS o Architekturbüro Stocker, München 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 



Huber & Sohn GmbH, Bachmehring 



Huber & Sohn GmbH 

Bachmehring 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 



ABS o Architekturbüro Stocker, München 





ABS o Architekturbüro Stocker, München 



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 

bauart Konstruktions GmbH & Co. KG 

Englschalkinger Straße 14 

81925 München 

www.bauart-konstruktion.de 


