
Beispiel:

Passivhausschule Gymnasium

Energetischer Abgleich einer
Hochtemperaturladung



Der Standort der Anlagen

 Die Fotovoltaikanlage wandelt
Sonnenlicht direkt in Strom um.
Dieser regenerativ erzeugte Strom
wird direkt in der Schule für die
Wärmeversorgung und die
elektrische Versorgung der
Anlagentechnik verwendet.

 Die Anlage hat eine installierte
Fläche von 240 m² und erreicht eine
Spitzenleistung von
85 000 Watt.

 Im gesamten Jahr werden ca.
80.000 kWh produziert und dies
reicht, um 100 % der Heizenergie
regenerativ zu erzeugen.
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Die Drei-Temperaturstufen
Warmwasserbereitung

 Hochtemperatur
Warmwasserbereitung Küche. Dieses
System wurde als Ladesystem und
Zirkulation verbaut. 60° C Warmwasser

 Niedertemperatur
Warmwasserbereitung Sport und
Duschen. Diese Systeme sind mit einem
Pufferspeicher und dezentralen
Trinkwasserstationen ohne Zirkulation
ausgestattet. 45° C Warmwasser

 Dezentrale kleine 1,5 kW
Elektrodurchlauferhitzer für weit entfernte
Zapfstellen. 38° C Warmwasser 3



Die schichtende Wärmeverteilung
Der Zortströmer

 Die Trennung der Heizungswasser-
schichten erfolgt nach dem
Anforderungsprofil in Hoch-, Mittel-
und Niedertemperaturverbraucher.

 Die Funktion des Zortströmverteilers
ist als schichtentrennende
hydraulische Weiche konzipiert.

 Alle Verbraucher und Erzeuger
wurden abhängig ihrer
Temperaturbedingung in der
richtigen Schicht angeschlossen.

 Während der gesamten
Betriebsdauer kam es zu keiner
Durchmischung der getrennten
Wasserschichten.

 Das Temperaturniveau im Betrieb
liegt zwischen 22° – 80° Celsius.
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Die Innovationen –
Der Hochtemperaturnahwärmeverbund

Über eine Nahwärmeleitung versorgen zwei Brennwertgeräte aus der benachbarten
Grundschule alle Pufferspeicher und den Zorströmer mit Hochtemperaturheizwasser.
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Die Innovationen –
Der Hochtemperaturnahwärmeverbund
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Die Innovationen –
Der Hochtemperaturnahwärmeverbund
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Die Sonne schickt uns
keine Rechnung
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