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Folgend werden die einzelnen Daten/ technischen Parameter näher beschrieben. 

Fachverband Licht

• Lebensdauerkriterien
Bemessungslebensdauer / Lichtstromrückgang (Lx By) / Totalausfälle (Cz) 

• Bemessungslichtstrom

• Bemessungsleistung

• Leuchten-Lichtausbeute (Effizienz)

• Lichtstärkeverteilung 

• Farbqualität einer Leuchte
  Ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 
  Farbwiedergabe-Index (CRI)
  Farborttoleranz (color tolerance)

• Bemessungsumgebungstemperatur

Lichttechnischen Daten sollten in den technischen I nformationen einer Leuchte enthalten sein
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Bemessungsleistung einer Leuchte  P  (in Watt)

• Wirkleistung der Leuchte, gemessen bei Nennspannung.

• Wert für die Planung der Energieaufnahme der Leuchte;
umfasst die Leistungsaufnahme aller in der Leuchte eingebauten und für deren Betrieb 
erforderlichen Komponenten (einschließlich Betriebsgerät).

MIRA T16

T16 – 2x28W (28/54)
61W Systemleistung

MIRA LED

49,8W Systemleistung

Bemessungsleistung
49,8W 

Alte Welt Neue Welt
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MIRA T16

5200lm (2x 28W/ 840)
Wirkungsgrad  85,2%
4420lm Nettolumen

MIRA LED

Wirkungsgrad 100%
4360lm Nettolumen

Bemessungslichtstrom einer Leuchte  - Φv (in lm)

• Gesamte Lichtleistung einer Leuchte, die im sichtbaren Bereich in alle Richtungen abgestrahlt wird.
 
• Neuwert des Lichtstroms, der unter festgelegten Betriebsbedingungen emittiert wird.

Für den angegebenen Lichtstromwert der gesamten Leu chte wird die Umgebungstemperatur 
von 25 °C zugrunde gelegt, wenn keine anderen Infor mationen gegeben werden.

Bemessungslichtstrom
4360lm 

Alte Welt Neue Welt
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MIRA T16 (2x28W)

5200lm – Wirkungsg. 85,2%
4420lm Nettolumen / 
61W Systemleistung

MIRA LED

Wirkungsgrad 100%
4360lm Nettolumen /
49,8 W Bemessungsleistung

Leuchten-Lichtausbeute einer LED-Leuchte ηv (in lm/W)

• Quotient aus abgegebenen Bemessungslichtstrom und der aufgenommenen elektrischen
  Bemessungsleistung

Die Leuchten-Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt ( lm/W) angegeben.

Leuchten-Lichtausbeute
87,5 lm/W

Leuchteneffizienz: 
72,5lm/W

Alte Welt Neue Welt
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Bemessungsumgebungstemperatur  ta

Die Betriebsdaten einer Leuchte (Leistungsaufnahme, Lichtstrom, Lebensdauer) sind von der 
Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. 

Office Education Public Indoor Healthcare

… wenn keine anderen Informationen gegeben werden …

25°C

Industry

25°C + 40°C 
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Berücksichtigung des Lichtstromrückgangs (By)

Der Anteil der Halbleiterlichtquellen, die am Lebensdauerende den angestrebten Lichtstrom Lx 
unterschreiten, wird mit dem Begriff „gradual failure fraction“ (By) beschrieben.
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Berücksichtigung von Totalausfällen (C z)

Der Anteil der LED-Leuchten, die bis zum Erreichen des Endes der Bemessungslebensdauer „L“ 
total ausgefallen sind, wird mit „Cz“ beschrieben. 
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