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KURZPORTRAIT

Die STIEBEL ELTRON Unternehmensgruppe zählt in 

den Bereichen Haustechnik und Erneuerbare Energie weltweit 

zu den Markt- und Technologieführern.

Entsprechend global sind wir aufgestellt: fünf 

Produktionsstätten im In- und Ausland, weltweit 

15 Tochtergesellschaften, Vertriebsorganisationen und 

Vertretungen in über 120 Ländern. 

Was uns auszeichnet, sind die technische Leistungs-fähigkeit, 

Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und kundennaher Service.



EXZELLENZ SEIT GENERATIONEN: 
VON ELTRON BIS STIEBEL ELTRON



EXZELLENZ SEIT GENERATIONEN: 
VON ELTRON BIS STIEBEL ELTRON



WO INNOVATIONEN ZUHAUSE SIND: 
DER HAUPTSITZ HOLZMINDEN



» Ayutthaya (Thailand)

» Kleindurchlauferhitzer Shower Units 

» Eschwege (Deutschland)

» Kunststoffteile und Kleinspeicher

» Poprad (Slowakei)

» Warmwasser-Speicher

» Tianjin (China)

» Elektrische Raumheizgeräte

QUALITÄTSSTANDPUNKTE: 
DIE PRODUKTIONSSTÄTTEN



STIEBEL ELTRON
VERTRETUNGEN WELTWEIT
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ZAHLEN, DIE FÜR SICH SPRECHEN: 
DIE STIEBEL ELTRON GRUPPE



Feldtestanlage 1
Sole/ Wasser-Wärmepumpe mit
Solarunterstützung 



Wärmequelle Erdreich – vertikalWärmequelle Erdreich 



Wärmepumpe mit kombiniertem 
Pufferspeicher und Warmwasserspeicher 
sowie Solaranlage



Vorteile Sole/ Wasser-Wärmepumpe mit 
Solarunterstützung



Fazit - Feldtestanlage 1

 Die Sole/ Wasser- Wärmepumpenanlage erzielt 

      eine Arbeitszahl von 5,64 durch die Kombination 

      einer effizienten Wärmepumpe mit einer 

      thermischen Solaranlage, einem Durchlaufspeicher 

      und einer angepassten Regelung. 



Feldtestanlage 2 
Sole/ Wasser-Wärmepumpe 
mit Abluftmodul



Sole/ Wasser-Wärmepumpe mit 
Abluftmodul



•  Vermeidung von Schimmelpilz, Erhalt der Bausubstanz.     

    Ohne kontrollierte Lüftungsanlage kann sich bei mangelnder Lüftung die  

    Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen.

•  Verringerung schädlicher Emissionen (CO2, NOX).

•  Verbesserte Raumluftqualität. Mindestluftwechsel gewährleistet.

•  Erhöhung des Lebenskomforts (größeres Wohlbefinden).

•  Reduzierung des Energieverbrauchs um 50%   (Lüftungswärmebedarf).

•  Lärmschutz

•  Pollenschutz

Vorteile einer kontrollierten Lüftung



Fazit Feldtestanlage 2

•  Die dem Erdreich entnommene Energie in dem 

    Zeitraum 7/2007 bis 7/2010 beträgt 36.859 kWh.

•  Die Energiemenge, die das Abluftmodul der Sole  

    zugeführt hat, beträgt im gleichen Zeitraum 3.338 kWh. 

•  Das bedeutet, dass rund 10% der   

    Wärmequellenenergie zusätzlich aus der Abluft   

    gewonnen werden konnten.



Feldtestanlage 3
Luft/ Wasser-Wärmepumpe mit
Abluft-Wärmepumpe



Wärmequelle Außenluft



STL P 001 092001

Zentrales Lüftungsgerät LWA 252 … SOL
Abluftmodul
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Wärmepumpe mit Pufferspeicher & 
Warmwasser-Wärmepumpe



Vorteile - Feldtestanlage 3

•  Kein Warmwasserbetrieb der Luft/ Wasser-  

    Wärmepumpe.

•  Arbeitszahl Luft/ Wasser-Wärmepumpe größer als 3,3.

•  Be- und Entlüftung der Wohnräume mit Zusatznutzen - 

    Warmwasserbereitung.



Arbeitszahlen

•  Die Arbeitszahl der Heizungs-Luft/Wasser-Wärmepumpe

    beträgt in der Gesamtbilanz über 22 Monate AZHZ = 3,37. 

•  Die Arbeitszahl der Abluft-Wärmepumpe für diesen   

   Zeitraum beträgt AZAbluft – WP = 3,6. 

•  Das ergibt eine Gesamtarbeitszahl von Azges = 3,39



Gesamtfazit

Anteile regenerativer Energie:

•41% mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe

•42,48% mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Abluftanlage zur 

Solevorerwärmung

•53,9 % mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in Kombination einer Solaranlage 

zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung

•18% mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe

•23,3 % mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Abluft-

Warmwasserwärmepumpe. 
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit ! 
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