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• Erfinder des SpiroVentErfinder des SpiroVent

• Luft- und Schlammab-
scheidung als Kerngeschäftscheidung als Kerngeschäft

• Vertreten in 63 Länder
• Niederländisches FamilienunternehmenNiederländisches Familienunternehmen



Was ist aus Ihrer Sicht dieWas ist, aus Ihrer Sicht, die 
Hauptkomponente einerHauptkomponente einer 

Heizungsanlage?g g



Wasser – H2O
ein in vielen Belangen regelwidriger Stoff

Lösung von Feststoffen

... ein in vielen Belangen regelwidriger Stoff ...



Der Begriff Absorption

Wasser hat die Eigenschaft bei einer bestimmten Temperatur 
und/oder einem bestimmten Druck nur eine bestimmte Menge Gas, 
bis zu Ihrer Sättigungsgrenze in sich aufzunehmen (absorbieren)bis zu Ihrer Sättigungsgrenze, in sich aufzunehmen (absorbieren).

Absorption
von lat.
absorpere = verschluckenabsorpere   verschlucken



Wasser – H2O
der Siedepunkt ist druckabhängig… der Siedepunkt ist druckabhängig



Wie gelangt Luft in eine Heizungsanlage?Wie gelangt Luft in eine Heizungsanlage?



Wie gelangt Luft in eine Heizungsanlage?

Füll- Ergänzungswasser

Diffusion an

• Kunststoffrohren

• Gummiteilen

• Panzerschläuchen• Panzerschläuchen

• Füllschlauch



Luftsäcke im System



F hl ll MAGFehlerquelle MAG

Falschen
Vordruck

Gefäß zu klein

Falscher
FülldruckFalsche Lage

im Systemim System

Durchlässige
bzwFehlendes bzw.

defekte
Membrane

Fehlendes
Kappen-

ventil



P bl f ld i H i d h L ftProblemfelder in Heizungen durch Luft

100% 
WS

50% WS



Schnellentlüfter

Frage: Bei welcher Einbaulage wird bestmöglich entlüftet?

Typ A Typ B Typ C
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Gegenüberstellung der Entlüftungsleistung
Test A: normaler Schnellentlüfter Test B: normaler Schnellentlüfter
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Test C: normaler Schnellentlüfter Test D: Mikroblasenabscheider
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Entfernung sichtbarer Luftblasen
mit Spirovent
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Kennen Sie das?

Automatische 
S h ll tlüftSchnellentlüfter

die 
automatischautomatisch 

undicht werden 
Warum?Warum?



Henry-Gesetz



Henry-Gesetz

38 l/m³

30 l/m³



Thermische Entgasung im Kessel
Verbrennungstemperatur

Thermische Entgasung im Kessel
Verbrennungstemperatur

1000°C

Brennkammer

Wandtemperatur
160°C 156°C

Wassertemperatur
70°C



Montage den Mikroblasenabscheiders

Zentralheizung
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VakuumentgasungVakuumentgasung 
Hydraulische Einbindungy g





S i V t S l A t lSpiroVent Solar Autoclose



Korrosionsschäden



Hocheffizienzpumpen egal welcher CouleurHocheffizienzpumpen, egal welcher Couleur 
besitzen einen dauermagnetisierten Rotor. 

Quelle: LMU München



SpiroTrapSpiroTrap
Magnabooster²g



Montage des SpiroTrap Schlammabscheiders



Haben Sie noch Fragen



Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


