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Was ist bei einem alten Blitzschutz das beste

Vorteil

- Ein Blitzschutz erhöht die Sicherheit für das Gebäude und der PV Anlage

- Bei einige Versicherungen sogar gefordert

- Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird verringert

Nachteil

- Zusätzliche Kosten beim Bau der Anlage

- Zusätzliche laufende Kosten wegen wiederkehrender BS Prüfungen

- Zusätzliche Bauteile die defekt werden können

- Einen 100% Schutz ist auch mit der besten BS Anlage nicht möglich

Ist eine Blitzschutzanlage nicht vorgeschrieben liegt es nach Abwägung aller für 
und wieder letztlich beim Bauherren.

Manchmal ist der Rückbau einer defekten BS Anlage durchaus sinnvoll
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• 5.3 PV-Anlagen mit zusätzlichen Blitzschutzmaßnahmen 
(optimaler Schutz der PV-Anlage)

• Grundsätzlich ist die Verhinderung von Einschlägen in den PV-Generator bzw. das Tragegestell die beste Schutzmaßnahme. 

• Da eine Blitzschutzanlage grundsätzlich drohende Einschläge mit entsprechenden Fangeinrichtungen ableiten soll, 

ist zwischen PV-Generator und Blitzschutzanlage ein Trennungsabstand einzuhalten.

- Der PV-Generator oder die PV Leitungen dürfen dabei vorhandene Blitzschutzleitungen nicht überdecken, 

da dadurch bei Einschlägen in die Blitzschutzanlage Stoßströme  über den PV-Generator ins Gebäudeinnere 

gelangen und dort Schäden verursachen.



Planungsvorbereitung bei BS

Skizze
Zwingende Angaben für 
die Berechnung:

- Traufhöhe

- Firsthöhe

- alle Ableiter müssen 
eingezeichnet werden

- Abstände der Ableiter

- Gebäudemaße (b/h/l)

- Dachbreite

- Fenster, Giebel usw. 
müssen mit eingezeichnet 
werden

- Es muss das gesamte 
Gebäude aufgenommen 
werden



Näherungsberechnung Punkt 1 festes Material



Näherungsberechnung Punkt 1 Luft



•Ableiter kann entfernt werden, um mehr Module montieren zu können. Trennungsabstand ändert sich.



- Nur in den Fällen, in denen wegen der Ausdehnung des PV-Generators der Trennungsabstand 

nicht möglich ist, werden PV-Generator und Blitzschutzanlage verbunden und damit die Folgen

von Überschlägen begrenzt. 

• Die Verbindung vom Tragegestell zur Blitzschutzanlage muss im Querschnitt mindestens 16mm2 Cu ausgeführt werden. 

• Klemmen müssen entsprechend blitzstromtragfähig sein.

• Um Einkopplungen auf DC-Leitungen zu reduzieren sind 
diese in geschirmter Ausführung zu verwenden, oder in 
einem geschlossenen metallischen Kabelkanal zu verlegen. 
Die Erdung ist bei Kabeln und Kanälen beidseitig 
auszuführen. 

• Dadurch werden Einkopplungen von Blitzströmen in 
Energieversorgungs- und Datennetze weitestgehend 
minimiert.

• Um die Blitzströme auf den DC Leitungen sicher ableiten 
zu können sind Blitzstromtragfähige 
Überspannungsableiter beim Gebäudeeintritt einzubauen.

Einbindung von PV-Generatoren in Blitzschutzmaßnahmen 

- bei nicht möglicher Einhaltung von Näherungsabständen
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Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu 
gewinnen, 

wird am Ende beides verlieren...

Benjamin Franklin

amerikan. Politiker, Diplomat, Schriftsteller u. Naturwissenschaftler, erfand 
u.a. 1752 den Blitzableiter, 1706 – 1790

•Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


