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Eckdaten Schlagmann 

Poroton GmbH & Co. KG

2

1./2. Generation

3./4. Generation

Geschäftsführer

Beschäftigte

Umsatz in 2015

Gesellschafter

Standorte

• Gründung 1948: Lorenz Schlagmann

• Familie Schlagmann-Edmüller

• Johannes Edmüller, Dipl.-Kfm.

• 310 Mitarbeiter

• 70 Mio. €

• 50% Schlagmann-Edmüller
• 50% Wienerberger AG, Wien

• 5 Produktionsstandorte 



Vertriebsgebiet Süddeutschland
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Isen

Rötz

Büro München

Aichach

ZeilarnEhingen
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Ziegelwerk Zeilarn Europas größter 

Mauerziegelstandort



Ziegel ……………

Vor 6000 Jahren gab es bereits gebrannte Ziegel 
aus Lehm. Eine der bekanntesten "Großbaustellen" 
mit schätzungsweise 85 Mio. verarbeiteten Ziegeln 
war der Turmbau zu Babel (Babylon). 

Vor 2000 Jahren schufen die Griechen und vor 
allem die Römer komplette Ziegelbauwerke.       

Auf den Eroberungszügen der römischen 
Legionen brachten diese die Ziegel und das 
Herstellungsverfahren in die Gebiete nördlich der 
Alpen.

Von Mesopotamien nach Deutschland:

Der Ziegel ist der langlebigste Baustoff   
der Menschheitsgeschichte!

Ziegelöfen beim Bau des Turmes von Babylon 

Ziegelbauweise



Ziegel ……………

Rom, die ewige Stadt mehr als 2000 Jahre alt… 

Ziegelbauweise



Wärmeschutz durch

Gestaltung des 
Lochbildes

Porosierung des 
Ziegelscherben

Ziegelbauweise

Integrierte Dämmstoff-
füllung



Perlit als Dämmstoff

Perlitmine Perlit gebrochen

Perlit Kornfraktionen Perlit gebläht



Ziegelbauweise



EnEV 2016

Bestandsgebäude

� Variante 1: Bauteilverfahren nach EnEV 2016, §9 (1)
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Ziegelbauweise

- hohe Wärmespeicherung

- Feuchtepufferung durch   
mineralische Baustoffe

- kein Oberflächenkondensat
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Lastabtragung über Fundament
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Lastabtragung über Fundament



Lastabtragung über 

Edelstahlkonsole mit Stürzen
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Lastabtragung über 

Stahlbeton-Linienkonsole
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Lastabtragung über 

Stahlbeton-Linienkonsole 



POROTON®-WDF® in der Praxis



POROTON®-WDF® in der Praxis
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Verdübelung

POROTON®-WDF® in der Praxis



Detailvorschläge
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Detailvorschläge
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Detailvorschläge
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Außenputz auf WDF
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Außendämmung

Prinzenstraße, München
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Außendämmung

Prinzenstraße, München
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Außendämmung

Prinzenstraße, München



Kindergarten Waldetzenberg



Kindergarten Waldetzenberg



Kindergarten Waldetzenberg



Kindergarten Waldetzenberg



Neubau in Stahlbetonbauweise

Lindwurmstraße, München



Neubau in Stahlbetonbauweise

Lindwurmstraße, München



Neubau eines Mfh

Mit

POROTON-

Planziegel T16

und

POROTON-

WDF



Neubau eines Mfh

POROTON-

S11-36,5 cm

und

POROTON-

WDF- 12 cm



POROTON WDF®

� Mechanische Widerstandsfähigkeit

� Hohe Wirtschaftlichkeit durch Beständigkeit und Langlebigkeit

� Nachhaltigkeit durch Ziegelbauweise 

� nicht brennbar 

� Dicker Außensteg - somit optimaler Putzgrund

� Feuchtespeicherung durch 15 mm Ziegelsteg und 20 mm Putz

� Wärmespeicherfähigkeit

� Geringes Veralgungsrisiko - keine Algizide/Fungizide

� Einfache sichere Verarbeitung
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POROTON-WDF

Die nachhaltige energetische Sanierung 

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!

Dipl.-Ing. Benedikt Bittmann


