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Firmenprofil der  

WIES Kunststoff-Fensterbau GmbH  
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Starke Partner für zufriedene Kunden  
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Das Unternehmen WIES wurde im Jahr 1949 von den Brüdern Heinrich 

und Anton Wies gegründet. 1964 begann man als eine der ersten Firmen 

in Rheinland-Pfalz, Fenster und Türen aus Kunststoff zu fertigen. 

Was vor mehr als 50 Jahren in einer kleinen Werkstatt mit einfachen 

Maschinen begann, hat sich heute zu einer High-Tech Fertigung mit 

online-gesteuerten CNC-Maschinen entwickelt.  

 

Firmenprofil der WIES Kunststoff-Fensterbau GmbH  
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Produziert wird an 3 Standorten mit etwa 150 hoch motivierten  

Mitarbeitern. Die Maschinenleistung liegt bei etwa 400 Einheiten am Tag. 

 

Durch gezielte Investitionen in Betriebsmittel und Personal werden  

Fenster und Türen in höchster Qualität und in absoluter 

Wiederholgenauigkeit gefertigt. 

 

Firmenprofil der WIES Kunststoff-Fensterbau GmbH  
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Transparente Abläufe in Verbindung mit einer Produktionssteuerungs-

Software erlauben uns genaue Aussagen über Liefertermin und 

Vollständigkeit zu geben.  

 

Die hohe Qualität der Elemente ist mit dem RAL-Gütezeichen für 

geprüfte Fenster „Fertigung + Montage“ ausgezeichnet. 

Firmenprofil der WIES Kunststoff-Fensterbau GmbH  
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Eine ausgefeilte Logistik sorgt für eine reibungslose Belieferung unserer 

Kunden. Unsere Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass sie selbständig 

entladen können. 

Firmenprofil der WIES Kunststoff-Fensterbau GmbH  
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Wir über uns 

1982 beginnt die Erfolgsgeschichte der aluplast GmbH.  

Nach 30 Jahren kann das Unternehmen auf eine beispiellose und 

beeindruckende Vergangenheit zurückblicken...  
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Wir über uns 

Die aluplast Gruppe mit über  

1.250 Mitarbeiter beschäftigt sich  

mit der Entwicklung, der Produktion  

und dem Vertrieb hochwertiger und 

technologisch ausgereifter  

Kunststoff-Fenstersysteme  

und positioniert sich in Europa als  

Marke unter den ersten 5 der Branche. 
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Energetische Mindestanforderungen im Fenster- und Türenbau  

 Für einen Neubau gelten folgende 

Anforderungen: 

• Im Neubau werden die geforderten Werte durch 

den Planer (siehe Energiepass) vorgegeben.  

Hier stellt der Wert des Referenzgebäudes mit 

Uw = 1,3o W/m²K die Mindestanforderung 

dar (Ud für Außentüren = 1,8 W/m²K) 

 

 Für den Bestand gelten die nachfolgenden 

Anforderungen: 

• Fenster Uw-Wert max. 1,3 W/m²K 

• Fenster Uw-Wert mit Sonderverglasungen 

max. 2,0 W/m²K 

• Tür Ud(oor)-Wert max. 2,9 W/m²K 

• Ug max. 1,1 W/m²K (wenn Glasfalz dies nicht 

zuläßt: 1,3 W/m²K) 

• Ug Sonderverglasungen 1,6 W/m²K 

EnEV 2009 – Anforderung 
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Energieeinsparverordnung 2009 - KFW  

KfW-Zuschüsse für energieeffiziente Einzelmaßnahmen  

sind seit 1.3.2011 wieder aufgenommen 
 

Maßnahmen wie eine Fassadendämmung, Fenstererneuerung oder eine neue 

Heizung werden allerdings nur gefördert, wenn sie die erhöhten technischen 

Mindestanforderungen erfüllen. Mit einer im Durchschnitt 20 prozentigen 

Verschärfung der noch im letzten Jahr erforderlichen Werte, verlangt die KfW 

eine Ausführung der Maßnahmen deutlich über den Vorgaben der aktuellen 

Energieeinsparverordnung (EnEV2009) 
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Die KfW setzt nun bei der Förderung energetischer  

Modernisierungsmaßnahmen einen eindeutigen Schwerpunkt auf die 

Qualitätssicherung. Wer eine Förderung in Anspruch nehmen möchte, muss 

somit auch bei Einzelmaßnahmen einen Sachverständigen im Sinne der KfW 

einschalten. Vor der Durchführung müssen die Übereinstimmung mit den 

technischen Mindestanforderungen sowie die Angemessenheit unter 

Berücksichtigung von Bauphysik und Haustechnik bestätigt, nach Abschluss der 

Arbeiten deren antragsgemäße Durchführung und das Erreichen der Vorgaben 

nachgewiesen werden. 

KFW - Anforderungen  
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Intro | heute 

0,93 

0,04 
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• 70mm Bautiefe 

• Mitteldichtungssystem (3 Dichtebenen) 

• schmale Ansichtshöhe von 97mm 

• Schalldämmung bis 45 db 

• Standard- und Sanierungsrahmen 

• Klebeflügel 

• bis 40mm Glasstärke 

• in vielfältigen Dekorfarben lieferbar 

• schmale Stulplösung möglich 

• Balkontüren realisierbar 

Intro | heute 
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  Zentrierlippe 

Patentierte* Lösung für 

gleichmäßig 

umlaufenden 

Kleberspalt und zur 

automatischen 

Zentrierung beim 

Einlegen der Scheibe 

  Verklebung 

Speziell für eine 

Verbindung von 

Flügelfalz und 

Isolierglas-Randverbund 

entwickelt 

  Austauschbarkeit 

Die Klebstoffraupe ist 

für Austauschzwecke 

von innen zugänglich 

  Lasteinleitung 

Die Klebstoffposition 

im Falzgrund 

ermöglicht eine 

optimale Lasteinleitung 

in das Flügelprofil 

Intro | heute 

  High-tech Verstärkung 

Profilverstärkung aus 

glasfaserverstärktem BASF- 

Hochleistungskunststoff 

„Ultradur High Speed“ für 

mehr Stabilität 
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Intro | heute 
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Eiche dunkel             Golden Oak               Braun uni 

 

Intro | bisher 
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Nußbaum I bs 

 

 

 

 

Mahagoni I bs 

 

 

 

 

Golden Oak I bs 

 

 

 

 

Walnuss amaretto I bs 

 

 

 

 

Walnuss terra I bs 

Birke I bs 

 

 

 

 

Braun I bs 

 

 

 

 

Anthrazit I bs 

 

 

 

 

Grau I es 

 

 

 

 

Moosgrün I es 

 

 

Intro | heute 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Intro I Montage in der Theorie 
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Die Intro - Tauschfenstertypen R70, R370, R60, R80

R 70 Preiszeile 1

Schalldämmung 35 dB

Schallschutzklasse 2

Wärmedämmung

Ug-Wert 1,1 W/m²K

Isolierverglasung 24mm (4/16/4)

warme Kante

Auf Wunsch auch Aufbau 37mm (6/27/4)

R 370 Preiszeile 2

Schalldämmung 38 dB

Schallschutzklasse 3

Wärmedämmung

Ug-Wert 0,7 W/m²K

Isolierverglasung 36mm (4/12/4/12/4)

warme Kante
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Die Intro - Tauschfenstertypen R70, R370, R60, R80

R 60 Preiszeile 2

Schalldämmung 40 dB

Schallschutzklasse 3

Wärmedämmung

Ug-Wert 1,1 W/m²K

Isolierverglasung 36mm (10/20/6)

warme Kante

R 80 Preiszeile 3

Schalldämmung 40 dB

Wärmedämmung

Ug-Wert 1,1 W/m²K

durchwurfhemmendes Spezialverbundglas Klasse A3

ROTO NT Sicherheitsbeschlag WK2

Isolierverglasung 36mm (10/20/6)

warme Kante
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Intro - Parallel - Schiebe - Kipp 

Schnitt oben Schnitt unten 
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Balkontür Trittschutz Mittelpartie Stulp 
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Balkontür abschließbar 

Mit Schwelle 
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Rolladenaufsatzkasten 
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Technische Möglichkeiten rund um Intro  

Verkleidungswinkel 

 

Aluminium 

NEU 
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Keine Brech-, Putz- und Malerarbeiten 

 

Intro Fenster machen beim Einbau keinen Schmutz –  

einfach alte Fensterflügel aushängen und alte Beschlagteile entfernen. 

Intro Tauschfenster montieren – fertig. 

Intro | Argumentationsleitfaden 
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Hoher Schallschutz  

durch Mitteldichtungssystem  

bis zu 45 db möglich 

Schmale Ansichten  

– mehr Lichteinfall 

Flügelprofil nur 27mm sichtbar,  

dazu schmaler Rahmen trotz  

Mitteldichtung. 

Intro | Argumentationsleitfaden 

0,7 mit 0,5 

1,1 mit 1,1 

A+ 

In Kombination mit diversen 

Isoliergläsern ergeben sich 

folgende Möglichkeiten: 

0,9 mit 0,7 
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Intro | Argumentationsleitfaden 

0,84 mit 0,6 

1,2 mit 1,1 

In Kombination mit 

diversen Isoliergläsern 

ergeben sich folgende 

Möglichkeiten: 

0,93 mit 0,7 
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  powerdur / Dekor 

Die Profilverstärkung 

powerdur inside ist ohne 

Zusatzmaßnahmen für 

den Dekoreinsatz 

zugelassen 

  Austauschbarkeit 

Die Klebstoffraupe ist 

für Austauschzwecke 

von innen zugänglich 

Intro | Argumentationsleitfaden 



 Seite 45 | Marketing 

Behaglichkeit > Neue Fenster bleiben auch bei Außenkälte warm 

Intro | Argumentationsleitfaden 
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Wo ist Ihr Schwachpunkt ? 

Alle 2 Minuten ein Einbruch in 

Deutschland und der Hauptteil der 

Einbrüche erfolgt durch die Fenster. 
 

Durch die Scheibenverklebung ist die 

Scheibe bereits WK 2-tauglich 

ausgebildet. Zusätzlich verhindert der 

feste Mitteldichtungssteg das Ansetzen 

von Hebelwerkzeugen am Beschlag. 

Intro | Argumentationsleitfaden 
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Welches ist Ihre Gewichtsklasse? 

Je 100kg senkt sich der Kraftstoff-

verbrauch um 0,5l/100km. Hochge-

rechnet auf den jährlichen Absatz ergibt 

sich ein beachtliches Einsparpotential. 

Der Gewichtsvorteil vom neuen Intro 

reduziert den anteiligen 

Kraftstoffverbrauch um bis zu 18%! 

Neues Intro 

2,0m²  

2fach Iso 

Uw1,2 

 

ca. 60kg 

Altes Intro 

2,0m² 

3fach Iso 

Uw1,2 

 

ca. 80kg 

Intro | Argumentationsleitfaden 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  

- 

Fragen ? 

Intro I Montage in der Theorie 


