
Schimmel          

www.john-consult.com 

Bauzentrum München - 

Fachforum 2016 

1 

Schimmel 

„Durchfeuchtung von Kellerwänden 

durch undichte Kanäle und 

unsachgemäße Versickerung“ 
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häusliches/industrielles 
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• gesetzliche Grundlage § 60 (1) WHG – Kanal ist nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik zu betreiben, 

• gesetzliche Grundlage § 61 (2) WHG – der Betreiber hat die Anlage auf 

Funktionsfähigkeit, Zustand (Dichtheit) selbst zu überwachen, 

• gesetzliche Grundlage § 57 WHG – die Schädlichkeit des Abwassers ist so gering 

wie möglich zu halten. 

• Regel der Technik: DIN 1986-30 (2012-02), keine Erstprüfung der Kanalisation 

mit Termin angegeben = umgehend (s. o.); bei Wiederholungsprüfung eine 

Zeitspanne von 20 Jahren bzw. bei Neuanlagen von 30 Jahren Frist, 

• nach § 9 (2) EWS des ZV München Südost sind die Kanäle nach den a. a. R. d. T. 

zu betreiben, zu erneuern, zu verbessern und zu unterhalten = DIN 1986-30 

• nach § 14 EWS, Überwachung der GEA, kann bei möglicher Undichtigkeit des 

Kanals der ZV nach Fristsetzung die Beseitigung des Schadens verlangen,  

• Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt München – in § 30 Abs. 1: 

Grundstücksentwässerungsanlagen „sind stets in baulich gutem Zustand und 

vollkommen betriebsfähig – insbesondere wasserdicht und wurzelfest – zu halten“.  

„Sind Mängel zu vermuten (Baujahr etc.), so ist der Stadt unverzüglich Anzeige zu 

erstatten“. 

Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen 

grundsätzlich dicht sein! 

  Schutzziele: 

- Dichtheit  - Standsicherheit  - Betriebssicherheit 
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Infiltration / Exfiltration !! 
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6.1) Schadensbilder / Beispiele 
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6.2) Versickerung / Beispiele 
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7) maßgebende Normen  

• Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 

Regenwasser 

• Arbeitsblatt DWA-A 138, Versickerung von Niederschlagwasser 

• Arbeitsblatt DWA-A 166, Bauwerke zur zentr. Regenwasserbehandlung 

• Entwässerungssatzung EWS der Gemeinde, Stadt etc. 

• DIN 1986-100, Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen 

• DIN 1986-30, Instandhaltung von Entwässerungsanlagen für Gebäude 

und Grundstücke 

• DIN EN 752, Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden  

• DIN 1989-1 bis -4, Regenwassernutzungsanlagen 

• RAS-Ew, Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 


