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Anforderungen der EnEV

Zu errichtende Gebaude sind so auszufthren, dass die Anforderungen an den
sommerlichen Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.

Ist die hinzukommende zusammenhangende Nutzflache bei Erweiterung und
Ausbau eines Gebaudes um beheizte oder gekiihlte Raume grofder als 50
Quadratmeter, sind auRerdem die Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 oder Anlage 2 Nummer 4 einzuhalten.
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Anforderungen der EnEV

Zum Zweck eines ausreichenden baulichen sommerlichen Warmeschutzes sind
die Anforderungen nach DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 einzuhalten.

Dazu sind entweder die Sonneneintragskennwerte nach Abschnitt 8.3
oder die Ubertemperatur-Gradstunden nach Abschnitt 8.4 zu begrenzen;

es reicht aus, die Berechnungen auf die RAume oder Raumbereiche zu
beschranken, fur welche die Berechnung nach Abschnitt 8.3 zu den hochsten
Anforderungen fuhren wurde.

Auf eine Berechnung darf unter den Voraussetzungen des Abschnitts 8.2.2 der
DIN 4108-2: 2013-02 verzichtet werden.
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Anforderungen der EnEV

Wird bei Wohngebauden mit Anlagen zur Kiihlung die Berechnung nach
Abschnitt 8.4 durchgefiihrt, sind bauliche Malthahmen zum sommerlichen
Warmeschutz gemal3 DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen,
wie sich die Investitionen fur diese baulichen MalRhahmen innerhalb deren
Ublicher Nutzungsdauer durch die Einsparung von Energie zur Kuhlung
erwirtschaften lassen.

Gilt far Nichtwohngebaude entsprechend
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Anforderungen der EnEV
Begrenzung der Sonneneintragskennwerte

Als hochstzulassige Sonneneintragskennwerte nach 8§ 3 Absatz 4 sind die in DIN
4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.3.3 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Wohngebaudes ist nach dem
iIn DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu bestimmen.

Gilt fir Nichtwohngebaude entsprechend
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Anforderungen der EnEV

Begrenzung der Ubertemperatur-Gradstunden

Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach 8 3 Absatz 4 liegt auch vor,
wenn mit einem Verfahren (Simulationsrechnung) nach DIN 4108-2: 2013-02
Abschnitt 8.4 gezeigt werden kann, dass unter den dort genannten
Randbedingungen die fur den Standort des \Wohngebaudes in Tabelle 9 dieser
Norm angegebenen Ubertemperatur-Gradstunden nicht tiberschritten werden.

Gilt fir Nichtwohngebaude entsprechend
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Anforderungen der EnEV

Fur das Referenzgebaude ist die tatsachliche Sonnenschutzvorrichtung
des zu errichtenden Gebaudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls
aus den Anforderungen zum sommerlichen Warmeschutz nach Nummer 4 oder
aus Erfordernissen des Blendschutzes.

Soweit hierfir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind ftr diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:

 anstelle der Werte der Zeile 1.2

- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g1 gL = 0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 tD65 = 0,58
 anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:

- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung gL g1 = 0,35




E N E RG I EAUSWE IS fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16 fi. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom |:|

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes -2 *"*™™™* " C—1 >

(coer: Regstremummer wurde beantragt am.. *)

Energiebedarf
CO,-Emissionen ? kg/(m*-a)
177, Endenergiebedarf dieses Gebaudes
N kWhi/(m*-a)
MEEA| B [C | D | E | FOSSES
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
KWh/(m*-a)

% _ ' Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

Latoriery EnEv 4 Eor Ensrolebedarfubersohnungen verwendetes Verfahren
ErimSrenergiebedard
wen KWhm-3) mea) © Verfahren nach DIN V 41086 und DIN V 4701-10
Quailiat der Qe H,' = Verfahren nach DIN V 18539
IsWert Wiim=K)  Anforderungswert WipmK) = Regelung nach § 3 Absatz & EnEV
Sommeriicher Warmeschutz bel Neubau) ©  engehaiten © Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
Endenergiebedarf dieses Gebaudes
[Plichtangabe in Immobilienanzeigen] kWhi{m*a)
Angaben zum EEWarmeG 3 Vergleichswerte Endenergie
NutZung srneusrbarsr Enengien rur Deokung dec
Wirme- und Kaltsbedarfe auf Grund dec Erneusrbars- -A | 8 J c|l o | ellE
Energien.W drmegecetzec (EEWIrmesd) W0 14 1% 178 a:c] 218 »>2%0
Art: Deckungeanteil: %
. j ff
e 3 f«,
ErsatzmaBnahmen &
Die Anforderungen des EEWarmeQ werden durch dle E #
Ercatzmalnahme nach § 7 Abcatz 1 Nummer 2
EEWSmed erfUit.
= Die nach | 7 Absatz | Nummer 2 EEWarmeG
verscharfien Anforderungswerte der EnEV sind -
srgenaten Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
= Die nVedindung mit § 8 EEWSm™MeG um N
verscharhen Anforcerungseene der EREV sind Die Energiecinsparverordnung 18sst fir die Baumw des Energiebedarfs |
eingehaiten Zu de m Ergec-
- nissen *Onhren k&nnen. weger e
WERRRA ST /TR erauben gie angegebenen Wens Kene auf den
Frimrenergededart EARIm3-a) . D 28 der Staa sind tpezifache
Verschdrfier Anforderungswent Were nach der EnEV pro Ay die Im
10r de enerpetsche Qualtat der Algemenen grofer st als de Wohnfiache Ges Gebludes
Gebsucenlie H Wim3-K)
1 siehe Fulnote 1 auf Selie 1 des Energleauswelzes 4 siehe Fullnole 2 auf Selte 1 u:. Energicausweises frefwilige Angabe
‘r:wmmwmwnmrmm;mm1m EnEV S nur be! Neudau
 nur bel Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG | EFH L MEH: s
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| Energiebedarf
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Anforderungen gemiB EnEV 4

Priméarenergiebedarf

CO,-Emissionen 3 kg/(m?-a)

——

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

1
\ KWhi(m?a)
C | o | E | FINNCER
75 100 125 150 175 200 225 >250
'\
P kWh/(m?-a)
i Primédrenergiebedarf dieses Gebaudes

Fur Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Ist-Wert kWh/(m?-a) Anforderungswert kWh/(m3-a) o Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Gebaudehtille Hy' o Verfahren nach DIN V 18599

Ist-Wert W/(m*K)  Anforderungswert W/(m3*K) o  Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) o eingehalten o Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m?-a)
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BEN4108-2: 2013-02

DEUTSCHE NORM Februar 2013

DIN 4108-2

ICS 91.120.10 Ersatz flr
DIN 4108-2:2003-07

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden -
Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz

Thermal protection and energy economy in buildings —
Part 2. Minimum requirements to thermal insulation

Protection thermique et économie d’énergie dans la construction immobiliere —
Partie 2: Exigences minimales a l'insolation thermique
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BB 4108-2: 2013-02

* DIN 4108-02:2003-07 wird ersetzt durch DIN 4108-02:2013-02
» Anderungen bezogen auf den sommerlichen Warmeschutz:

* Mindestanforderungen an den sommerlichen Warmeschutz an neue Wetterdaten
angepasst und Aufnahme einer neuen Klimakarte

* Nachweisverfahren flir den Warmeschutz im Sommer Uberarbeitet sowie Aufnahme
der Nachtliftung und Kuhlung
* Genauere, prazisere Unterscheidungen

* Aufnahme des g-Wertes in die Tabelle der Anhaltswerte fur
Abminderungsfaktoren F_.

* Anteilige Sonneneintragskennwerte mit Unterscheidung von Wohngebauden
und Nichtwohngebauden

* Aufnahme von mehr Randbedingungen fur die thermische Gebdudesimulation
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Mindestanforderung an den sommerlichen Warmeschutz

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz
Ist nach 8.3 mindestens flr den Raum zu fuhren, der im Rahmen des
Anwendungsbereichs zu den hdchsten Anforderungen des sommerlichen

Warmeschutzes fuhrt.

Alternativ kann das Verfahren nach 8.4 durch thermische Gebaudesimulation und
den Nachweis der Einhaltung des zulassigen Anforderungswertes nach Tabelle 9 zur

Anwendung kommen.

Die Anforderungen gelten nicht fur RAume hinter Schaufenstern und ahnlichen
Einrichtungen.
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Tabelle 6 — Zuldassige Werte des Grundflachen bezogenen Fensterflachenanteils, unterhalb dessen
auf einen sommerlichen Warmeschutznachweis verzichtet werden kann

Spalte 1 2 3
Zeile Grundflachen
bezogener
Neigung der Fenster Fensterflichenanteil®

I .
gegeniiber der Horizontalen Orlentierung der Fenster

we
%
1 Nordwest- (iber Std bis Nordost 10
tber 60° bis 90°
2 Alle anderen Nordorientierungen 15
3 von 0° bis 60° Alle Orientierungen 7

a  Sind beim betrachteten Raum mehrere Orientierungen mit Fenstern vorhanden, ist der kleinere Grenzwert fir £ g bestimmend.

b Der Fensterflachenanteil Awg ergibt sich aus dem Verhaltnis der Fensterflache (siehe Bild 2) zu der Grundflache des betrachteten

Raumes oder der Raumgruppe. Sind beim betrachteten Raum bzw. der Raumgruppe mehrere Fassaden oder z. B. Erker
vorhanden, ist £, 5 aus der Summe aller Fensterflachen zur Grundflache zu berechnen.

b) | Bei Wohngebauden sowie bei Gebaudeteilen zur Wohnnutzung, bei denen der kritische Raum einen
grundflachenbezogenen Fensterflachenanteil von 35% nicht Uberschreitet, und deren Fenster in Ost-,
Sud- oder Westorientierung (inkl. derer eines Glasvorbaus) mit aullenliegenden Sonnenschutz-
vorrichtungen mit einem Abminderungsfaktor F» < 0,30 bei Glas mit g > 0,40 bzw. F» < 0,35 bei Glas mit

2 = 0,40 (siehe Tabelle 7) ausgestattet sind, kann auf einen Nachweis verzichtet werden. Ein Glasvorbau
wird nicht als kritischer Raum herangezogen.
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BDIN 4108-2: 2013-02

Anwendung

Zwei Verfahren:

1. Vereinfachtes Verfahren (Sonneneintragskennwerte)

2. Thermische Gebaudesimulation

+ Nachweis der Einhaltung des zulassigen Anforderungswertes fur
Ubertemperaturgradstunden nach Tab. 9

Vereinfachtes Verfahren nicht anzuwenden bei Doppelfassaden und
transparenten Warmedammsystemen (TWD)
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Nachweisverfahren

X (Aw * Gtotal)
Smax = Z Sx = Svorn WA —
G

S, = Anteiliger Sonneneintragskennwert

Smax = hochstens zulassiger Sonneneintragskennwert

A,, = Fensterflache in m*

Jrotal = Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung einschl. Sonnenschutz

A; = Nettogrundfliache des Raumes oder Raumbereiches in m®
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BRI 4108-2: 2013-02
Bestimmung des vorhandenen Sonneneintragskennwertes

Z Aw,j " Etot,j
J

Svorh = |
. Ag
Dabei ist:

Aw,] die Fensterflache des j-ten Fensters, in m2

gtot der Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases einschliel3lich Sonnenschutz,
berechnet nach Gleichung (3) bzw. nach DIN EN 13363-1, DIN EN 13363-2 oder

angelehnt nach DIN EN 410 bzw. zugesicherten Herstellerangaben;

AG die Nettogrundflache des Raumes oder des Raumbereichs in m2.

sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02
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Tabelle 7 — Anhaltswerte fiir Abminderungsfaktoren F von fest installierten
Sonnenschutzvorrichtungen in Abhangigkeit vom Glaserzeugnis

sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02

Fe
<040
Zeile Sonnenschutzvorrichtung? (Sonnen- ¢>0,40
schutzglas)
zZweifach dreifach zweifach
1 ohne Sonnenschutzvorrichtung 1,00 1,00 1,00
2 Innenliegend oder zwischen den Scheiben®
weild oder hoch reflektierende
2.1 Oberflachen mit geringer Transparenz® 0.85 0,70 0,66
2.2 | helle Farben oder geringe Transparenzd 0,75 0,80 0,75
53 _cll_unkle Farben oder héhere 0.90 0.90 0.85
ransparenz
3 AuRenliegend
3.1 Fensterladen, Rollladen
3.1.1 | Fensterladen, Rollladen, % geschlossen 0,35 0,30 0,30
3.1.2 | Fensterladen, Rollladen, geschlossen® 0,15e 0,10e 0,10e
3.2 Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen
301 Jalousie undoRaffstore, drehbare 0.30 0.25 0.25
Lamellen, 45° Lamellenstellung
390 Jalousie undDRaf‘fstore, drehbare 0.20¢ 0.15¢ 0.15¢
Lamellen, 10° Lamellenstellung®
3.3 | Markise, parallel zur Verglasungd 0,30 0,25 0,25
34 Vo_rdacher, Markisen afllgemetn, 0.55 0.50 0.50
freistehende Lamellen

BDIN4108-2: 2013-02

Stot = & F¢

Dabel ist:

g der
Gesamtenergie
durchlassgrad
des Glases

FC der
Abminderungs-
faktor fur
Sonnenschutz-
vorrichtungen
nach Tabelle 7.
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Bestimmung des zulassigen Sonneneintragskennwertes

Tabelle 8 — Anteilige Sonneneintragskennwerte zur Bestimmung des zuldssigen

Sonneneintragskennwertes

Anteiliger Sonneneintragskennwert S,
Nutzung Wohngebidude Nichtwohngebiude
Klimaregion? A | B c A B c S —_— S
Nachtliiftung und Bauart zul — X
Nachtliftung Bauart?
leicht 0,071 0,056 0,041 0,013 0,007 0,000
ohne mittel 0,080 0,067 0,054 0,020 0,013 0,006 HEE
. schwer 0,087 0,074 0,061 0,025 0,018 0,011 Dabel |St
leicht 0,098 0,088 0,078 0,071 0,060 0,048 1:
1 er_'zﬁh:e:sf:'"m“"gc mittel 0.114 | 0103 | 0052 | 0089 | 0081 0,072 Sx der anteil Ig€e
MIEA, = schwer 0,125 0,113 0,101 0,101 0,092 0,083 :
emonnny | e m Lo ot o ewr oo | SONMeneintragskennwert nach
mitn2 5h~: schwer 0.181 0.171 0.160 0.170 0.158 0.125 Tabe”e 8.
Grundflachenbezogener Fensterflichenanteil f, ;°
S, a 0,060 0,030
$2=2- (" fwg) b 0.231 0115
S, Sonnenschutzglas’
| Fenster mit Sonnenschutzglas! mit ¢ < 0,4 0,03
Fensterneigungg
Sy 0° < Neigung < 60° (gegeniber der Horizontalen) ~0,035 feig
Orientierung"’
s Nord-, Nprdosp und Nordw_fesl—orientiertg Fenster
5 SOWEII file Nelgrung gegenubelj der Horizontalen +0,10 frorg
>60° ist sowie Fenster, die dauemnd vom
Gebaude selbst verschattet sind
Einsatz passiver Kiihlung
Bauart
Sg leicht 0,02
mittel 0,04
schwer 0,06

sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02
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Anforderungen und Randbedingungen fur thermische Gebaudesimulationen

Allgemeines

Insbesondere, wenn die Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens ausgeschlossen
Ist, ist zur Bewertung der thermischen Verhéltnisse eine dynamisch-thermische
Simulationsrechnung durchzufthren.

Insbesondere aufgrund der Vielzahl der bei dynamisch-thermischen
Simulationsrechnungen zu bericksichtigenden Einflisse ist der Ansatz der durch DIN
4108-2:2013-02 8.4.2 vorgegebenen einheitlichen Berechnungsrandbedingungen
wesentliche Voraussetzung fur die Nachweisftihrung.

sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 = S=E - Fred Weigl — Bauzentrum Miinchen — Mérz 2016 20




: 2013-02

AEFGISCHE
UHIVERSITAT
WLUPPEATAL

J'I-jl I"-J!.-ﬂ" [ |: 'il-
F Hitre

Sy Y r
P2 .r..l i

sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 = d Weigl — Bauzentrum Miunchen — Marz 2016 21



