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Präsentationskennung

Köglweg: 18 MW

Biomasse: 22 MW

Geothermie: 20 MW

EADS: 18 MW
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Präsentationskennung

Die Erfolgsgeschichte
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Präsentationskennung

Dreistufige Kaskadenschaltung
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Strahlpumpe
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Dreistufige Kaskadenschaltung für Heizung mit Brauchwarmwasser für 59 WE
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Dreistufige Kaskadenschaltung für Heizung mit Brauchwarmwasser für 59 WE
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Dreistufige Kaskadenschaltung Kaltwasserlastgang für 59 WE
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Dreistufige Kaskadenschaltung Kaltwasserlastgang für 59 WE
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- Pmax Schalter

- Soll: Bei Durchfluss = 0: Druck konstant
Ansonsten wenn Pprimär>Psekundärè Psekundär steigt

wenn Pprimär<Psekundärè Psekundär fällt
Auswertung automatisch oder manuell

- Pmax Schalter

- Soll: Bei Durchfluss = 0: Druck konstant
Ansonsten wenn Pprimär>Psekundärè Psekundär steigt

wenn Pprimär<Psekundärè Psekundär fällt
Auswertung automatisch oder manuell
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Dreistufige Kaskadenschaltung

• Vergleich der Wasserqualität: z.B. Leitfähigkeit oder Ph Wert

• Leitfähigkeitsmessung: Primär < 100 µS
Sekundär ca. 600 µS

• Wartung: regelmäßig abdrücken

• Gefahrenabschätzung: Heizungswasserzusammensetzung beurteilen
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