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Einsatzmöglichkeiten von REGEL-air®  

Querlüftung  

 

Schachtlüftung 

 

Lüftung in Verbindung 

mit Abluftanlagen 

Verbrennungsluft-Versorgung 
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REGEL-air® Produktfamilie 

Für Kunststoff-Fenster Für Holzfenster 
Für Holz-Alu-

Fenster 

REGEL-

air® ÜL 
REGEL-air® K REGEL-air® H REGEL-air® H/A 

Zusatz-Lüfter 
•regelbarer Zusatz-Volumenstrom 

•Montage am Flügelüberschlag 

Fensterfalz-Lüfter FFL 
•automatische Klappenregelung 

•Montage im Fensterfalz 

Im Folgenden wird REGEL-air® am Beispiel des Kunststoff-Fenster (AD) 

erläutert. 

REGEL-air® 

SL 
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REGEL-air®  FFL (für fein dosierte Luftmengen) 

Schwacher Wind: Klappe offen 

Starker Wind: Klappe geschlossen 

Hier dargestellt für Kunststoff-Fenster Anschlagdichtung 
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REGEL-air „PLUS“ (für mittlere Luftmengen)  

REGEL-air® ÜL  

Für die manuell steuerbare 

Zusatzlüftung. 

REGEL-air® FFL 
Selbst regelnder Fensterfalz-Lüfter für 

die Mindestlüftung. Lüftungs-System für  Kunststoff-Fenster 
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geschlossen 

geöffnet 

REGEL-air®  ÜL  

ÜL 

ÜL am Fenster 
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REGEL-air „FORTE“ (für hohe Luftmengen) 

Für die kontrollierbare  

Zusatzlüftung 

Für die automatisch geregelte  

Mindestlüftung 

Lüftungs-System für  Kunststoff-Fenster 
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REGEL-air® SL 
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Luftdurchlässigkeit REGEL-air® 

Hier dargestellt für Kunststoff-Fenster Anschlagdichtung 

REGEL-air® Fensterfalz-Lüfter 

FFL 

REGEL-air® „PLUS“ 

REGEL-air® „FORTE“ 
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Luft-Führung bei REGEL-air® 

Vorteile der Luftführung im Fenster-Falz: 
 

 guter Schallschutz 
 

 gute Schlagregendichtheit 
 

 Vorerwärmung der Luft 
 

 Montage in vorhandener Öffnungsfuge 
 

 optischer Vorteil 
  

 gesamter Lüftungsweg frei zugänglich 
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REGEL-air® Fensterlüfter  

 dezente Optik 

 problemlos nachrüstbar 

 nutzerunabhängige Lüftung 

 Volumenstrom-Begrenzung 

 kein Energiebedarf 

 kostenschonende Lösung 
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REGEL-air® Berechnungs-Tool 

 Zur Ermittlung der 

notwendigen REGEL-air® 

Anzahl 

 

 Für die Querlüftung zum 

Feuchteschutz 
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INNOPERFORM® GmbH 
Generalvertrieb für REGEL-air® Fensterlüfter 

Alte Dorfstraße 18 – 24  •  02694 Preititz  •  Germany 

Tel +49 (0)35932 – 3592-0  •  Fax +49 (0)35932 – 3592-92 

news@innoperform.de 

www.regel-air.de 

 

Wir unterstützen Sie gerne. 


