


Beispiel zentrale konventionelle WWB

Speicherung von Trinkwasser:

• Stagnation im Speicher

• Durchladen komplett 60°C

• Hohe Rücklauftemperaturen dadurch: 
• Begrenztes Brennwertnutzen und begrenztes nutzen von Regenerative 

Energien (WP, Solar)



Pufferladeregelung

Pufferspeicher

Heizkreisregelung

KaMo – Komplett Heizzentrale



KaMo Komplett System für MFH

• nur 2 Rohrleitungen, 
wenig Durchbrüche 

• keine Legionellenproblematik

• gute Einbindung regenerativer 
Energien

• individueller Komfort einer 
dezentralen Anlage

• zukunftssicher  

Vorteile: KaMo-Komplett System



• 100 % Erfüllung der DVGW-Richtlinien

• WW – Temperaturen < 60°C zulässig, deutlich 
geringere Wärmeverluste

• Keine Trinkwarmwasserzirkulation

• Dauerhaft geringe RL – Temperaturen aus dem Netz 
(< 40°C)

Vorteile bei regenerativen Energien











BERECHNUNG WÄRMETAUSCHER 
GEA Brazed Select 2011.1 

Datum : 20.07.2011
Leistungsbereich -  WP24- 30 
 
Eingabedaten : 
Datenblatt - Gelöteter Plattenwärmeübertrager : 

Seite 1 Seite 2
Medium : Water Water
Eintrittstemperatur °C : 65 10
Austrittstemperatur °C : 18 45
Durchflussmenge : 1050 23,6  l/min
Druck bar : - -
Max. Druckverlust kPa :

Physikalische Kennwerte : 
                             
Referenztemperatur °C : 41,5 27,5
Viskosität mPas : 0,636 0,846
Wandviskosität mPas : 0,724 0,738
Dichte kg/m³ : 990,2 995,2
Spez. Wärmekapazität kJ/kg,°C : 4,176 4,184
Therm. Leitfähigkeit W/m,°C : 0,632 0,614

Plattenwärmetauscher : 
Leistung kW :  57,3
Wärmetauscherfläche m² :  1,23
Log. Temperaturdifferenz °C :  13,1
Wärmedurchgangskoeffizient W/m²,°C :  3667/3552
Errechnete Druckverluste kPa : 5,3 8,2
Kanäle-Anzahl : 1*14 1*15
Anschlussdurchmesser mm : 27 27
Thermische Länge NTU : 3,589 2,673
Gesamtplattenzahl :  30
Flächenreserve % :  3
Verschmutzungsfaktor m²,°C/kW :  0,00883
 
 
 
  



BERECHNUNG WÄRMETAUSCHER 
GEA Brazed Select 2011.1 

Datum : 20.07.2011
Leistungsbereich -  WP24- 30 
 
Eingabedaten : 
Datenblatt - Gelöteter Plattenwärmeübertrager : 

Seite 1 Seite 2
Medium : Water Water
Eintrittstemperatur °C : 50 10
Austrittstemperatur °C : 25 45
Durchflussmenge  : 1050 kg/h 12,5 l/min
Druck bar : - -
Max. Druckverlust kPa : 

Physikalische Kennwerte : 
                             
Referenztemperatur °C : 37,5 27,5
Viskosität mPas : 0,686 0,846
Wandviskosität mPas : 0,742 0,75
Dichte kg/m³ : 991,8 995,2
Spez. Wärmekapazität kJ/kg,°C : 4,177 4,184
Therm. Leitfähigkeit W/m,°C : 0,627 0,614

Plattenwärmetauscher : 
Leistung kW :  30,5
Wärmetauscherfläche m² :  1,23
Log. Temperaturdifferenz °C :  9,1
Wärmedurchgangskoeffizient W/m²,°C :  2910/2719
Errechnete Druckverluste kPa : 5,3 2,5
Kanäle-Anzahl  : 1*14 1*15
Anschlussdurchmesser mm : 27 27
Thermische Länge NTU : 2,747 3,845
Gesamtplattenzahl  :  30
Flächenreserve % :  7
Verschmutzungsfaktor m²,°C/kW :  0,0241
 
 
 
  





KaMo – Komplett Einsatzbereiche

• Sanierung von Mehrfamilienhäusern

• Rückbau von Gas-Etagenheizungen 

• Neubau von Mehrfamilienhäusern

• Seniorenwohnanlagen

• Gehobener Wohnstandard

• Sozialwohnungen

• Regenerative Energieversorgungen



• WK - Station

• Aufputzverkleidung

Aufputzgehäuse für Vario GT



Unterputzgehäuse 

• Einfache Montage 

• Vormontierte Kugelhähne

• Wand- und putzbündig

• In verschiedenen Höhen und 
Breiten verfügbar



• WK – Station mit Unterputzgehäuse in Vorwandinstallation

Unterputzgehäuse - Einbaubeispiele



Einbaubeispiele: Fliesenrahmen















KaMo – Control Monitoringsystem



• Beispiel: monatlich

KaMo – Control Monitoringsystem 
Kennlinien



Beispiel Hydraulikschema Gesamtanlage 
Planungsdienstleistung• Pumpenauslegung

• Pufferspeicher – Auslegung

• Leitungsdimensionierung

• WEZ – Auslegung

• Regelungskonzept



Wir bedanken uns für Ihre 
Aufmerksamkeit

Andreas Kellermann / Klaus Gögler


