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WOZU eine AC‘E

Luftstromungssimulation?

Um Antworten auf (sehr) spezifische Fragestellungen
zu finden,

wie zum Beispiel ..

TR

E

Quelle: iesve.com
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WOZU eine AC'E

Luftstromungssimulation?

Luft- und Temperaturschichtung
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WOZU eine
Luftstromungssimulation?

Luftzugserscheinungen

Velocity: Magnitude (m/s)
0.72 1.1 1.4

Q’{ Quelle: iesve.com
B
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WOZU eine AC’E

Luftstromungssimulation?

Thermische Asymmetrie

122,70 mins

Lufttemperatur Operative (Empfindungs-)temperatur
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WOZU eine

?

omungssimulation

Luftstr

itung von Luftfeuchtigkeit

icklung und Ausbre

Entw

| PP | Regen

| Spoed |

o] | Tew

Relative Humdity

123,36 mins

AT Joeiioes
NARRNS L2 Le T PEER

Relative Luftfeuchtigkeit

23.10.2013

Bauzentrum Munchen



WOZU eine AC‘E

Luftstromungssimulation?

Externe Winduntersuchungen und thermische Effekte

Temperature (C)
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Quelle: iesve.com
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WOZU eine AC’E

Luftstromungssimulation?

Behaglichkeitsbewertung
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WANN brauchen wir eine
Luftstromungssimulation?

Komplexe Architektur z.B.:
= Mehrstdckige Hallen
= GroRer Verglasungsanteil
= Schwierige Verschattungssituation

Verglaste Durchbriiche uiber
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WANN brauchen wir eine

ACE

Luftstromungssimulation?

Stark schwankende thermische Eintrdge z.B.:

= Schulklassen

= Veranstaltungsrdaume

Thermische Lasten Klasse 16 (246 m?3)
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WANN brauchen wir eine AC‘E
Luftstromungssimulation?

Besondere Raumnutzung z.B.:
= Industriehallen
Schwimmbader

Reinluftrdaume
Bibliotheken

=
= Rechenzentren
=
=

26 °C-lsotherme
in Kopfhohe
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WAS ist eine AC‘E

Luftstromungssimulation?

Genaue Abbildung der Raumzustdanden durch Finite-
Elemente

= Temperatur und Warmestrdme

= Luftdruck und Luft-Massenstrdmen

= Effektiver Luftwechsel, Luftgeschwindigkeit

= Partikelausbreitung
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MEHRwert einer AC‘E

Luftstromungssimulation?

Praktische Vorteile einer Luftstrdémungsanalyse:
= Detaillierte Analyse schon ab Entwurf méglich
= Effektiver Vergleich alternativer Systeme

= Komfortsteigerung durch tiefe Einsicht in das
Strémungsfeld

= Optimierung des Luftungskonzepts

= Erhdéhte Planungssicherheit, Minimierung von
Sicherheitszuschldgen

Sie ersetzt nicht eine herkdmmliche Planung sondern
sie wertet eine anspruchsvolle Planung auf
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Klimaengineering aus einer Hand

Energiekonzepte

Thermisch-dynamische Gebdaudesimulation
Tageslichtsimulation
Luftstromungssimulation

ACE energyconcepts hat Kooperationsvereinbarungen
fiir Software Prdsentationen,
Schulungen und

Entwicklungen mit: PLH“BHL

Software fir Gebaudetechnik

Andrea Costa @ INTEGRATED e
ACE energyconcepts ENVIRONMENTAL
Pfalzerstr. 75 SOLUTIONS
D-83109 GroRkarolinenfeld

Ph.: +49 (0) 8031 352745

e-mail: andrea@ace-energyconcepts.com

WWW.ace-energyconcepts.com

Bauzentrum Munchen 23.10.2013 15



